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0d ponad 29 lat dbamy o wysoka jako$¢
oferowanych produktéw. Wierzymy, ze
przektada sie ona na jako$¢ i komfort
Twojego zycia. Jestesmy firma rodzinng,
ktéra z biegiem lat nie traci zapatu do
tworzenia nowosci. Doskonale wiemy,

jak wazne jest dla Ciebie bezpieczenstwo
najblizszych, dlatego wcigz pragniemy

go strzec. Dostarczamy okna do wielu
krajéw Europy, a nawet poza jej granicami.
Nieustannie inwestujemy w wyposazenie

i unowoczes$nianie parkéw maszynowych,
by méc dostarczaé do Twojego domu
produkty bezpieczne, komfortowe i trwate.
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Stawiamy na jakos¢

ﬁ Okna z PVC

Produkowane w energooszczednej technologii SuperThermo,
wykonane z PVC, dopracowane w kazdym calu. Grupa okien z PVC
przeznaczona jest do pomieszczer o podwyzszonej wilgotnosci takich
jak: kuchnie, tazienki lub pralnie. Rama o grubosci 130 mm stanowi
solidng podstawe konstrukcji. Stolarka wykonana z wielokomorowych
profili PVC zostata wzmocniona profilami stalowymi oraz wypetniona
pianka poliuretanowa w celu polepszenia izolacyjnosci termicznej
okna.

Okna z drewna

Konstrukcja okien drewnianych produkowanych w technologii
SuperThermo oprocz stabilnej, solidnej stolarki z klejonego drewna
sosnowego, o ramie grubosci 130mm, posiada nowoczesne
rozwigzanie zewnetrznego oblachowania. Innowacyjny design tgczacy
elementy aluminiowe z PVC podkresla estetyke dachu zachowujgc
jednoczesnie zwiekszong szczelnos$é i termoizolacyjnos¢ catego okna.

Dobor ilosci okien do pomieszczenia

Dobér rozmiaru okien do wielkosci pomieszczenia ma to wptyw

na prawidtowe doswietlenie pomieszczenia Swiattem naturalnym, Xm? sugerowana X - wielkos¢ Twojego

a co za tym idzie lepsze samopoczucie i podwyzszony komfort = powierzchnia pomieszczenia (podtogi) w m?
iycia: Wiglko_s’é sugerowanego _przeslzl_<lenia w porr_lieszczeniu 8 przeszklenia w m?

wyraza sie mierzac stosunek wielkosci przeszklenia do

powierzchni pod+ogi. Przyktadowo: dla pomieszczenia o wielkosci 10 m? obliczenie wyglada nastepujaco:
W miejscu, w ktérym przebywaja ludzie powinien on wynies¢ 1:8, 10m?

a w innych pomieszczeniach 1:12. Oznacza to, ze im wieksze 5 1,25 m?

wnetrze tym wieksza powinna by¢ liczba okien.
powierzchnia przeszklenia potrzebna dla zachowania dobrego

. . . ; o . doswietlenia i wysokiego poczucia komfortu w tym przypadku to 1,25 m2.
Oblicz swojg, sugerowang powierzchnie przeszklenia korzystajac Aby uzyskac odpowiednig ilo§¢ przeszklenia dobierz odpowiednig ilogé

. z prostego wzoru . okien. Informacje o wielkosci przeszklenia konkretnych modeli znajdziesz

w tabelach wymiaréw i cen na kazdej ze stron katalogu.



Co wyroznia nasze produkty?

POWLOKA

SAMOCZYSZCZACA

secure
Klamka

z kluczykiem

RAL 7022

Szyba z powtoka samoczyszcza-
¢3 SGG BIOCLEAN stosowana

w wybranych pakietach dwu i
trzyszybowych. Dzieki funkcji
samoczyszczacej zapobiega nad-
miernemu osadzaniu sie brudu na
zewnetrznej szybie okna. Zapewnia
przejrzystos¢ i tatwos¢é

W utrzymaniu czystosci.

Okna produkowane sa w nowoczesnej
technologii SuperThermo z lepszym
parametrem cieplnym dla catego okna,
bez koniecznosci stosowania
dodatkowych blokéw termicznych.

Klamka w dolnej czesci skrzydta.
Zamykana na kluczyk zabezpiecza przed
niepozadanym otwarciem. Umozliwia
mikrouchylenie skrzydta. Komfortowa

i funkcjonalna obstuga okien.

Oblachowanie wykonane z blachy
aluminiowej powlekanej poliestrem

w kolorze RAL 7022. Istnieje mozliwo$é
doboru koloru oblachowania sposrod
gamy palety RAL.

POWLOKA

ANTYROSZENIOWA

REDUKCJA
HALASU

Q-LON

1 OIat

gwaranciji
na okna

1 OIat

gwarancji
na szyby

Szyba z powtoka antyroszeniowa
stosowana w wybranych pakietach
trzyszybowych, pozwala skutecznie
zredukowacé zjawisko kondensaciji pary
wodnej na zewnetrznej szybie okna.

Szyba laminowana z powtoka zapewniajacg
wyciszenie pozwalaja cieszy¢ sie zaréwno
bezpieczenistwem jak i cisza, w Twoim
domu. Takie zastosowanie w oknie ISO E8
zapewnia doskonate parametry redukcji
hatasu Rw okna = 37dB.

Uszczelka piankowa Q-LON o bardzo
dobrych wiasciwosciach ponownego
rozprezania (wraca do pierwotnego ksztattu
po odksztatceniu) zapewnia znakomite
funkcjonowanie w wysokich i niskich
temperaturach. Profile o bardzo dobrych
wiasciwosciach akustycznych posiadajg
bezkonkurencyjne wtasciwosci termiczne,
co zapewnia podwyzszong szczelnosé

i energooszczednosé.

Okres objecia okien i szyb gwarancjg jest
bardzo dtugi - wynosi 10 lat.

Szczeg6towe warunki gwarancji dostepne
s na stronie www.okpol.pl

Parametr Uw - wspodtczynnik przenikalnosci cieplnej okien
podano dla rozmiaréw referencyjnych 1,23 (+25%)m x 1,48 (-25%)m,
obliczenia wg norm EN ISO 10077-1/ EN ISO 10077-2.

FSC

www.fsc.org
FSC* C100718

The mark of
responsible forestry




J/ OKNAENERGOOSZCZEDNE - dwuszybowe

. OBROTOWE
FUNKCJA OBROTOWE UCHYLNO Z SILOWNIKIEM
- PRZESUWNE ELEKTRYCZNYM
MODEL/SYMBOL IS0 E2 BGOV E2 IGOV E2 ISK E2 IGKV E2 :gg; Eg :gg;z Eg
N N N s oS
STOLARKA ﬂdﬁ EL-;F EL-;F ’ EL';P ’ EL';F
drewno PVC PVC drewno PVC drewno PVC
WSPGECZYNNIK 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2
Uw (W/m?K) W/m?2K W/m?K W/m?K W/m?2K W/m?2K W/m?K W/m?K

" Sotioe v v v v v v v

" Neo vewT v v v v v : v

- MALOWANIE T:;?(kggﬁlé v - - v B v -
S onEsD E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
ot 4 4 4 4 4 4 4

ZAKRES MONTAZU 15-90° 15-90° 15-90° 15-65° 15-65° 15-90° 15-90°
o 11 13 13 15 15 17 19

[/ PAKIETY SZYBOWE

PAKIETY DWUSZYBOWE 24mm

PRZEKROJE PAKIETOW
SZYBOWYCH

SYMBOLE PAKIETOW SZYBOWYCH E2 E3 E4 E5 E6 E8
STRUKTURA PAKIETU SZYBOWEGO 4H/16/4T(AR) 4BH/16/4T(AR) 4BH/14/33.1T(AR) 4BH/14/33.2T(AR) 4BH/14/33.1TSR(AR) 4H/14/33.1TSR (AR)
Wspl?gc(‘zu‘%'fl'('; 1,0 W/m?K 1,0 W/m?K 1,0 W/m?K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K
GAZ SZLACHETNY W PAKIECIE argon argon argon argon argon argon
CIEPLA RAMKA DYSTANSOWA 1 1 1 1 1 1
POWLOKA NISKOEMISYJNA 1 1 1 1 1 1
ILOSC SZYB HARTOWANYCH 1 1 1 1 1 1
POWLOKA ANTYROSZENIOWA - - - - - -
POWLOKA SAMOCZYSZCZACA - J J J J -
REDUKCJA HAtASU - - - - \/ \/
WEWN. SZYBA LAMINOWANA - - klasa P1A klasa P2A klasa P1A klasa P1A

SZYBA NIESTANDARDOWA - \/ \/ \/ \/ \/




[/ OKNA SUPERENERGOOSZCZEDNE - trzyszybowe /

OBROTOWE
Z SILOWNIKIEM
ELEKTRYCZNYM

UCHYLNO - FIX

OBROTOWE - PRZESUWNE

IS0 122 1SO I3 IGOV N22 IGOV N23 ISK'13 IGKV N22 :gg; :gg :gg;z :gg
1,06 0,91 0,83 0,83 0,91 0,83 1,06 1,0
W/m?K W/m?K W/m?2K W/m?K W/m?K W/m?K W/m?K W/m?K
v v v v v v v v
v v v v v v : v
v v - - v - v -
122 13 N22 N23 13 N22 122 122
4 4 4 4 4 4 4 4
15-90° 15-90° 15-90° 15-90° 15-65° 15-65° 15-90° 15-90°
23 23 25 25 27 27 29 31

IGX F1 RESET*

PAKIET
PAKIETY TRZYSZYBOWE 36mm PAKIETY TRZYSZYBOWE 48mm 56mm
14 15 16 122 125 N22 N23 N24 N25 F1
ADRYH/12/4TH/12/4T 4BH/12/4TH/12/4T 4DRYH/4TH/10/33.2T 4DRYH/12/4TH/12/4T 4ATH/12/4/12/4T 4H/12/4TH/10/33.2T 4TH/18/4/18/4T 4TH/18/4/16/33.2T 4BH/18/4TH/18/4T ADRYH/18/4TH/18/4T 6H/18/4TH/20/44.2T
0,5 W/m?K 0,5 W/m?K 0,5 W/m2K 0,7 W/m?K 0,7 W/m?K 0,7 W/m?K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m?K 0,5 W/m?K 0,5 W/m2K
krypton krypton krypton argon argon argon argon argon argon argon argon
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
_ \/ _ - - _ - - \/ _ _
- - klasa P2A - = klasa P2A = klasa P2A = = klasa P2A
: v v J : J : : J J :

*1GX F1 RESET -istnieje mozliwos¢ zastosowania obnizonego montazu w zakresie od 5 do 15 stopni, montaz w konstrukeji potaciowej - wodoszczelnos¢ przebadano wg normy EN 1873:2014+A1:2006, HHOKPOL® 7



RESET

RUBBER TECHNOLOGY

15 min

NAJSZYBSZY
MONTAZ

(IGX + RESET)

A

DO
WIEKSZOSCI
POKRYC
DACHOWYCH

@ Okna z kotnierzem

gumowym RESET

Kotnierz gumowy RESET do okien dachowych wykonany jest z mieszanki EPDM wykorzystywanej w produkgji
dywanikow samochodowych, nawierzchni boisk sportowych czy antyposlizgowych wykoriczen peronow
kolejowych. Kotnierz RESET odporny jest na dziatanie ekstremalnych warunkéw pogodowych oraz na promienio-

wan

ie UV. Dzieki niemu poddasze jest tez wyciszone — ttumi hatas wywotany przez uderzenia kropli deszczu czy

gradu. Oprécz waloréw uzytkowych okno jest tez bardzo estetycznie wykonane - cieszy oko zaréwno od wewnatrz,
jaki od zewnatrz - innowacyjnym i nowoczesnym designem.

Je

den typ kotnierza RESET zintegrowany z oknem IGX umozliwia:

1 tgczenie okna IGX F1 z wiekszoscig pokry¢ dachowych:
* pokrycia ptaskie,
* pokrycia wysokie,
« pokrycia tuskowe,
+ pokrycia z blachy panelowe;j,
« pokrycia z dachowki ptaskie;j.

2 faczenie okien IGX F1 w poziomie, bez dodatkowych optat

3 wykonany z EPDM kolor RAI 7022

PN

5°-90°
KAT
MONTAZU

(IGX + RESET)

KOMBI
GRATIS!

oL

NAJWYZSZA
ODPORNOSC

Kotnierz odporny jest na:
- nacigganie,
- uszkodzenia mechaniczne,
- czynniki atmosferyczne
(w tym promieniowanie UV
i gradobicie).
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KONKURS STOLARCHI | Innowacyjny
+ 4 X produkt

XVIIl TARGOW

i z BUDOWNICTWA
/ JErn | WYPOSAZENIA 2019
\ gluaRcyl WNETRZ ZOBACZ FILMY _
w Drzonkowie Z TESTOW | MONTAZU



http://www.okpol.pl/reset

MONTAZ NA DACHACH O KACIE

5°-90°

Okna IGX F1 z kotnierzem gumowym RESET
to zestaw, w sktad ktérego wchodza:

1 czteroszybowe okno dachowe IGX F1,
2 uszczelniajacy kotnierz gumowy RESET,
3 kotnierz paroprzepuszczalny AKP.

Elementy s3 zintegrowane, co znacznie
przyspiesza montaz. Jest on szybszy takze
dzieki naroznikom zamontowanym fabrycznie
w oknie.

W przypadku kotnierza gumowego

RESET do zespoleri KOMBI w poziomie KOMBI

nie jest doliczana dodatkowa optata!

RESET jest zinteg y z oknem IGX F1.

WYMIARY | CENY

symbol rozmiaru

wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98 66x98
IGX F1 + RESET + AKP

terminy dostawy

[dni robocze] 3-5dni

* istnieje mozliwos¢ zastosowania obnizonego montazu w zakresie od 5 do 15 stopni, montaz w konstrukcji potaciowej - wodoszczelno$¢ przebadano wg normy EN 1873:2014+A1:2006,

GRATIS!

66x118  66x140

povprecsilenis ] D D D D D D D D
01 02 03 04 15 05 06 07 13

78x98

1900,00
2337,00

Okna energooszczedne czteroszybowe
NIEOTWIERANE

OKNO PVC

IGXF1*

7 WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =0,79
W/m?K

OKNO ZINTEGROWANE Z KOENIERZEM GUMOWYM
| KOENIERZEM PAROPRZEPUSZCZALNYM

Pakiet czteroszybowy

szybowy gaz szlachetny - argon

2x ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna
szyba hartowana

6H/18/4TH/20/44.2T Ug =056 W/mK

Stolarka SOLID+

wielokomorowe profile PVC w kolorze biatym;
rama i skrzydto wypetnione piankg poliuretanowa,
odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

Kat *

montazu

08 09 14 10 1 12
78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

cena netto
cena brutto 23% VAT

[JOKPOL® 9



//1SO E2

10

Okna obrotowe
drewniane

Okna drewniane sa bardzo cenione za ciepty, naturalny wyglad. Dzieki nim na poddaszu tatwiej stworzy¢ przytulny klimat,
szczegolnie jezeli we wnetrzu sg elementy z drewna, jak belki podsufitowe czy stupy konstrukcyjne. Konstrukcja okien drewnia-
nych produkowanych w technologii SuperThermo dodatkowo posiada nowoczesne rozwigzanie zewnetrznego oblachowania,
taczacego elementy aluminiowe z wykonczeniami z PVC, co zwieksza szczelnosc¢ i termoizolacyjnos$é catego okna. Zawias
umieszczony w potowie dtugosci skrzydta umozliwia jego obrot o 180°.

Akcesoria do okien, w tylﬁ: rolety, markizy i moskitiery
dostepne sa'w odrebnym katalogu.




Okna energooszczedne dwuszybowe
obrotowe, drewniane

OKNO DREWNIANE

ISO E2

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2

Pakiet E2 dwuszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon
ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna
szyba hartowana

4H/16/4T (AR) Ug =1,0 W/ mK

Stolarka SOLID+
klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie

Uszczelki 4 sz7t.
Nawiewnik %
o W
Klamka ext

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

gV |

Kat
montazu
15°-90°

WYMIARY | CENY
s (P e ! ! 08t ort 089 1,04 091 1,12 088
symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
1SO E2 77500 830,00 87600 916,00 1007,00 916,00 977,00 107700 121800 1147,00 123000 1370,00 1230,00 1370,00 1230,00

953,25 102090 107748 1126,68 123861 112668 1201,71 1324,71 1498,14 141081 151290 168510 151290 168510 151290
260,00 27000 279,00 28500 290,00 28500 290,00 310,00 33500 31500 34000 370,00 340,00 36500 350,00
319,80 332,10 34317 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 38745 41820 45510 41820 44895 430,50

terminy dostawy B . X cena netto
[dni robocze] 3-5 dni 10 dni cena brutto 23% VAT

U - kotnierz uniwersalny

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty). HHOKPO L1



Okna obrotowe
PVC

Okna dachowe z PVC sg przede wszystkim przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak: kuchnie,
tazienki, pralnie. Wielokomorowe profile sg odporne na wilgo¢, nie wymagaja konserwacji. Nie absorbujg wilgoci, sg odporne na
czynniki atmosferyczne, chemiczne i biologiczne. Zawias umieszczony w potowie dtugosci skrzydta umozliwia jego obrét o 180°.

// 1GOV E2

// BGOV E2

oF

ien, w tym: roléty,
12 dostepne sa w odrebnym katalogu.

J




OKNO PVC

BGOV E2

Okna energooszczedne dwuszybowe
obrotowe, PVC

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,3

W/m?K

OKNO PVC

IGOV E2

SPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2
W/mZK

PIANKA POLIURETANOWA W RAMIE ‘ ‘ PIANKA POLIURETANOWA W RAMIE | SKRZYDLE ‘

Pakiet E2 dwuszybowy E2 dwuszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon
ciepta ramka miedzyszybowa ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna powtoka niskoemisyjna
szyba hartowana szyba hartowana
4H/16/4T (AR) Ug=10W/mK 4H/16/4T (AR) Ug=10W/m¥K
Stolarka SOLID+ SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze wielokomorowe profile PVC w kolorze
biatym; rama wypetniona piankg poliure- biatym; rama i skrzydto wypetnione piankg
tanowa, odporne na dziatanie czynnikdw poliuretanowsa, odporne na dziatanie
atmosferycznych czynnikéw atmosferycznych
Uszczelki 4 szt.
Nawiewnik %
4
Kiamka s zKkluczykiem z kluczykiem
_imik hyleni i mik hyleni
i mikrouchyleniem i mikrouchyleniem
Kat
montazu
15°-90°

WYMIARY | CENY I
symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 b 12
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
BGOV E2 999,00 1040,00 1080,00 1110,00 1180,00 1110,00 1180,00 1280,00 1420,00 1270,00 1410,00 1490,00 1410,00 1490,00 1410,00
1228,77 1279,20 1328,40 136530 1451,40 136530 1451,40 157440 174660 156270 173430 183270 173430 1832,70 1734,30
1GOV E2 1049,00 1090,00 1130,00 116000 123000 1160,00 1230,00 1330,00 1470,00 132000 146000 1540,00 1460,00 1540,00 1460,00
1290,27 1340,70 138990 1426,80 151290 1426,80 151290 163590 1808,10 162360 179580 189420 179580 189420 179580
U - kotnierz uniwersaln 260,00 270,00 279,00 28500 290,00 28500 290,00 31000 33500 31500 34000 370,00 340,00 36500 350,00
Y 319,80 332,10 34317 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 38745 41820 45510 41820 44895 430,50
terminy dostawy R . " cena netto
[dni robocze] 3-5dni | 10dni cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.

Istnieje mozliwosé zamowienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty). HHOKPOL® 13



// IGKV E2

// ISK E2
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Okna uchyino-
- przesuwne

Okna uchylno-przesuwne to wyjatkowa, potwierdzona zgtoszeniem patentowym konstrukcja, ktéra zaktada dwie osobne
funkcje otwierania skrzydta: uchylng i przesuwna. Funkcja uchylna umozliwia ptynna regulacje skrzydta w zakresie 0-30° oraz
otwieranie do poziomu 62°. Okno w Zzadnym momencie nie zajmuje przestrzeni wewnatrz pomieszczenia, co dla uzytkownika
oznacza nie tylko swobode ruchu, ale tez komfort dopasowania stolarki nawet do nieduzego poddasza. Funkcja przesuwna
pozwala z kolei na tatwe obrdcenie zewnetrznej szyby w strone pomieszczenia, co umozliwia jej doktadne umycie. Okno moze
takze petni¢ funkcje bezpiecznego wyjscia na dach.

Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizyi moskltle[yi.-.
dostephe sa w odrebnym katalog




Okna energooszczedne dwuszybowe
chylno - przesuwne

OKNO DREWNIANE OKNO PVC

ISK E2 IGKV E2

WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPLA

3 Uw =1,2
W/mZK

Pakiet E2 dwuszybowy dwuszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon
ciepta ramka miedzyszybowa ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna powtoka niskoemisyjna
szyba hartowana szyba hartowana
4H/16/4T (AR) Ug =10 W/mK 4H/16/4T (AR) Ug=10W/mXkK
Stolarka SOLID+ SOLID+
klejone drewno sosnowe wielokomorowe profile PVC w kolorze
malowane trzykrotnie biatym wypetnione pianka poliuretanowg
odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych
Uszczelki 4 szt 4 szt
Nawiewnik % %
4 \all
Klamka 5z Kluczykiem LSS z Kluczykiem
o mikrouchyleniem i mikrouchyleniem

Kat *
montazu
15°- 65°

WYMIARY | CENY I
pow. przeszkenia I ! ! 081 or 0,89 1,04 091 112 088
symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78  55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
1SK E2 1400,00 1446,00 1486,00 1577,00 1486,00 1547,00 1647,00 1788,00 1717,00 1800,00 1800,00 1940,00
1722,00 177858 1827,78 1939,71 182778 190281 202581 219924 2111,91 2214,00 2214,00 2386,20
1GKV E2 1730,00 1770,00 1800,00 1870,00 1800,00 1870,00 1970,00 2050,00 1960,00 2060,00 2060,00 2190,00
212790 2177,10 2214,00 2300,10 2214,00 2300,10 242310 2521,50 2410,80 253380 2533,80 2693,70
Kat otwarcia skrzydta o o o o o o o o o o o o
w oknach ISK E2/IGKY E2 57 57 59 62 57 59 62 62 59 62 59 62
U - kotnierz uniwersaln 270,00 279,00 28500 290,00 28500 290,00 310,00 33500 31500 340,00 340,00 365,00
Y 332,10 34317 35055 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 38745 41820 41820 448,95
terminy dostawy R . " cena netto
8-5dni B cena brutto 23% VAT

[dni robocze]

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
Istnieje mozliwo$¢ zamowienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty).

Standardowo dobrane sitowniki umozliwiaja poprawne otwieranie skrzydta dla kata montazu w zakresie 25-65°, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65°. N
Dla pozostatych zakreséw konieczna jest konsultacja z Doradca Techniczno - Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta. HHOKPOL 15




//1SC2 E2

//1SC1 E2
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Okna obrotowe
drewniane

z sitownikiem elektrycznym

Bezprzewodowa obstuga pilotem lub wtgcznikiem nasciennym sprawia, ze okno sterowane elektrycznie to idealne rozwig-
zanie dla trudnodostepnych miegjsc. Ich wyjatkowa funkcjonalno$é wynika takze z mozliwosci zastosowania specjalnego
czujnika deszczu i wiatru, ktéry powoduje samoistne zamkniecie skrzydta, w razie wystapienia niesprzyjajacych warunkéw
pogodowych.




DETEKTOR DESZCZU t---+

max. 36 cm

Okna energooszczedne dwuszybowe
obrotowe, elektryczne

OKNO DREWNIANE

ISC1 E2

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2
W/m?K

max. 36 cm

[

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2

»!

W/mZK

STEROWANE PILOTEM STEROWANE PRZELACZNIKIEM
Pakiet E2 dwuszybowy E2 dwuszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon
ciepta ramka miedzyszybowa ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna powtoka niskoemisyjna
szyba hartowana szyba hartowana
4H/16/4T (AR) Ug =1,0 W/ m?K 4H/16/4T (AR) Ug =1,0 W/m?2K
Stolarka SOLID+ SOLID+
klejone drewno sosnowe klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie malowane trzykrotnie
Uszczelki 4 szt 4 szt
Nawiewnik ) )
Klamka _ _
| N )N
montazu
15°-90° 15°-90°
Sterowanie = sitownik elektryczny — \ sitownik elektryczny 230V
ﬁ 230V sterowany pilotem h sterowany przetgcznikiem
AP4 AWN
Automatyka 1
y ﬁ detektor deszczu
N
WYMIARY | CENY
pow. przeszklenia [m?] 055 070 071 089 104 091 112 088
symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
wymiary okna: szer. x wys. [em] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
ISC1 E2 2946,00 3007,00 3107,00 324800 3177,00 3260,00 340000 3260,00 340000 3260,00
3623,58 369861 3821,61 399504 3907,71 4009,80 4182,00 4009,80 4182,00 400980
1SC2E2 177600 181600 1907,00 181600 1877,00 1977,00 211800 2047,00 2130,00 2270,00 2130,00 2270,00 2130,00
218448 2233,68 234561 223368 230871 2431,71 260514 2517,81 261990 279210 2619,90 279210 2619,90
U - kotnierz uniwersaln 27900 28500 290,00 28500 290,00 31000 33500 31500 34000 37000 34000 36500 350,00
Y 34317 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 41820 45510 41820 44895 430,50
terminy dostawy 3.5dni 20 dni cena netto

[dni robocze]

cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.

JUOKPOL 17




Okna obrotowe
PVC

z sitownikiem elektrycznym

Bezprzewodowa obstuga pilotem lub wtgcznikiem nasciennym sprawia, ze okno sterowane elektrycznie to idealne rozwigzanie
dla trudno dostepnych miejsc. Ich wyjatkowa funkcjonalno$¢ wynika takze z mozliwosci zastosowania specjalnego czujnika
deszczu i wiatru, ktéry powoduje samoistne zamkniecie skrzydta, w razie wystagpienia niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych.
Okna te tatwo taczg sie z inteligentnymi systemami sterowania domem. Dodatkowo, okna wykonane z PVC nie wymagaja
konserwacji, moga by¢ montowane w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci.

//1GC2V E2

//1GC1V E2

18




DETEKTOR DESZCZU +eeeeeees

max. 24 cm

|

OKNO PVC

IGC1V E2

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =

‘ STEROWANE PILOTEM ‘

Okna energooszczedne dwuszybowe
obrotowe, PVC

OKNO PVC

IGC2V E2

max. 24 cm

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =

‘ STEROWANE PRZEt ACZNIKIEM ‘

Pakiet E2 dwuszybowy E2 dwuszybowy
szybowy gaz szlachetny -argon gaz szlachetny - argon
ciepta ram‘ka m|ed2yszybowa ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna powtoka niskoemisyjna
szyba hartowana szyba hartowana
4H/6/4T (AR) Ug = 1,0 W/m?K 4HMG/4T (AR) Ug =1,0 W/mx«K
Stolarka SOLID+ SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze wielokomorowe profile PVC w kolorze
biatym wypetnione pianka poliuretanowg biatym wypetnione pianka poliuretanowa
odporne na dziatanie czynnikéw odporne na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych atmosferycznych
Uszczelki 4 szt 4 szt.
Nawiewnik % %
2 4
Klamka - -
Kat
montazu A A
15°-90° 15°-90°
Sterowanie = sitownik elektryczny = sitownik elektryczny 230V
ﬁ 230V sterowany pilotem b sterowany przetacznikiem
AP4 AWN
Automatyka

detektor deszczu

WYMIARY | CENY
[ it ! ! 081 071 089 104 091 1,12 088
symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
IGC1V E2 3160,00 3190,00 3260,00 3190,00 3260,00 3360,00 3350,00 3490,00
3886,80 3923,70 4009,80 3923,70 4009,80 4132,80 4120,50 4292,70
IGC2V E2 1990,00 2030,00 2060,00 2130,00 206000 213000 2230,00 2220,00 2360,00
2447,70 249690 253380 2619,90 2533,80 261990 274290 2730,60 2902,80
U - kotnierz uniwersaln 270,00 279,00 28500 290,00 28500 290,00 310,00 315,00 340,00
Y 332,10 34317 350,55 356,70 35055 356,70 381,30 387,45 418,20
terminy dostawy B . . cena netto
[dni robocze] 3-5dni paOHD] cena brutto 23% VAT
Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49. HHOKPOL® 19

Istnieje mozliwos¢ zaméwienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty).



Okna kolankowe
drewniane

Okno kolankowe to designerski sposob na stworzenie jasnej i przestrzennej aranzacji
poddasza. Jego niebanalna konstrukcja wykorzystuje duzg powierzchnie przeszklenia
do o$wietlania wnetrz naturalnym swiattem. Pozytywnie wptywa na wystréj, samo
rowniez bardzo atrakcyjnie prezentuje sie od wewnatrz i z zewnatrz. Przeznaczone

sg do pomieszczen ze Sciankg kolankowa, gdzie efektownie zwiekszajg powierzchnie

przeszklenia. X - Standardowy rozmiar wiatrownicy
oraz koryta dolnego wynosi 70 cm

// IKDN FIP E2

// IKDU E2

esoria do okien, w tym: rolety, markiz

20 dostepne sa w odrebnym




Okna energooszczedne dwuszybowe
kolankowe drewniane

OKNO DREWNIANE

IKDU E2

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

OKNO DREWNIANE

IKDN FIP E2

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2
NIEOTWIERANE
UCHYLNE \ W/m2K | |
Pakiet E2 dwuszybowy dwuszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon
ciepta ramka miedzyszybowa ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna powtoka niskoemisyjna
szyba hartowana szyba hartowana
4H/16/4T (AR) Ug=1,0W/m%K 4H/16/4T (AR) Ug=1,0W/mK
Stolarka SOLID+ SOLID+
klejone drewno sosnowe klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie malowane trzykrotnie
Uszczelki 4 szt. 4 szt
Nawiewnik - -
Klamka extra-secure)
z kluczykiem -
]

WYMIARY | CENY

Model okna

Wymiary okna: szerokos$¢ x wysokosé [cm]

66x60 66x75 66x95 66x115 66x137 78x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x60 94x75 94x95 94x115 94x137 114x60 114x75 114x95

1314,00 1528,00 1687,00 1892,00
1616,22 1879,44 207501 2327,16

1426,00 1612,00 1799,00 2004,00
1753,98 1982,76 2212,77 246492

IKDU E2

1575,00 1761,00 1948,00 2153,00
1937,25 2166,03 2396,04 2648,19

IKDN FIP E2

WYMIARY | CENY KOLNIERZA DO ZESPOLEN KOLANKOWYCH

syml_lol wymiary: sze!'okoéé x wysokosé [cm] 66%98 66x118  66%140 78%x98 78x118  78x140 78x160 94x118  94x140 94x160 114x118 114x140
kotnierza symbol rozmiaru 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10
do zespoleri kolankowych 465,00 47500 48000 47500 480,00 50000 52500 50000 53500 570,00 53500 565,00
UKS do pokry¢ ptaskich lub profilowanych do 9cm
ysokosci w ju okna dach. z y 57195 58425 59040 58425 59040 61500 64575 61500 65805 701,10 65805 694,95
terminy dostawy 10 dni cena netto
[dni robocze] cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.

[JOKPOL*

1761,00 1948,00
2166,03 2396,04
990,00 1108,00 1265,00 1423,00 1596,00 1085,00 1203,00 1360,00 1517,00 1690,00 1210,00 1328,00 1486,00 1643,00 1816,00 1368,00 1486,00 1643,00
1217,70 1362,84 1555,95 1750,29 1963,08 1334,55 1479,69 1672,80 186591 2078,70 1488,30 1633,44 1827,78 2020,89 2233,68 1682,64 1827,78 2020,89




//1SO 13

//1S0 122
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Okna obrotowe
drewniane

Okna obrotowe to rozwigzanie, ktére zaprojektowano z mysla o oszczedzaniu energii cieplnej w budynku, nawet

w przypadku najbardziej wymagajgcych konstrukeji budowlanych. Ich trzyszybowy wariant opiera sie na pakietach o grubosci
36mm wyposazonych w dwie powtoki niskoemisyjne, co pozwala na uzyskanie maksymalnych zyskéw z promieniowania
stonecznego przy jednoczesnym ograniczeniu strat cieplnych. Zawias, umieszczony w potowie dtugosci skrzydta, umozliwia

jego obrét o0 180°.

\euro
o

/' Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery [ 0 k naa2oi?y
dostepne sa w odrebnym katalogu. .

ten

DLA MODELI ISO 16/ 1SO I3 e



Okna superenergooszczedne trzyszybowe
obrotowe, drewniane

OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE

ISO 122 ISO I3

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

WSPOLCZYNNIK
| PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,06 1
W/m?K
Pakiet 122 trzyszybowy 13 trzyszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - krypton
2 x ciepta ramka miedzyszybowa 2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna 2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana 4 dwie szyby hartowane
powtoka ANTYROSZENIOWA
4TH/12/4/12/4T (AR) Ug = 0,7 W/mK 4 DRY HA2I4THN2I4T(KR)  Ug = 0,5 W/m?2K
Stolarka SOLID+ SOLID+
klejone drewno sosnowe klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie malowane trzykrotnie
Uszczelki 4 szt 4 szt
Nawiewnik

Klamka extra-securel

Kat
montazu
15°-90°

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

WYMIARY | CENY
s et it (i ! ! 081 071 089 1,04 091 112 088
symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 n 12

wymiary okna: szer. xwys. [em]  55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

106500 1120,00 1166,00 1206,00 1297,00 1206,00 1267,00 1367,00 150800 1437,00 1520,00 1660,00 1520,00 1660,00 1520,00
130995 1377,60 1434,18 148338 159531 148338 155841 1681,41 185484 1767,51 1869,60 2041,80 1869,60 2041,80 1869,60
139500 1450,00 149600 153600 1627,00 153600 1597,00 1697,00 183800 1767,00 1850,00 1990,00 1850,00 1990,00 1850,00
171585 178350 1840,08 188928 2001,21 188928 1964,31 208731 2260,74 217341 227550 2447,70 227550 2447,70 227550
260,00 27000 27900 28500 29000 28500 29000 31000 33500 31500 34000 37000 34000 36500 350,00
31980 332,10 34317 35055 356,70 35055 356,70 381,30 41205 38745 41820 45510 41820 44895 430,50

. . cena netto
3-5dni  10dni cena brutto 23% VAT

1SO 122

I1SO I3

U - kotnierz uniwersalny

terminy dostawy
[dni robocze]

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty). gﬂOKPOlf 23



// 1IGOV N23

N
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Okna obrotowe
PVC

Najbardziej zaawansowang propozycje Okpol w obszarze energooszczednych okien obrotowych PVC stanowig modele

z pakietem trzyszybowym, z ciepta ramka miedzyszybowa. Wysokie parametry termiczne idg w parze z wygoda uzytkowania.
Zamontowany w oscieznicy nawiewnik manualny Neo-Vent oraz klamka z kluczykiem, z funkcjg mikrouchylenia, pozwalajg na
sprawng regulacje strumienia powietrza wptywajacego do pomieszczenia — takze zima. Zastosowana powtoka niskoemisyjna
pozwala na uzyskanie maksymalnych zyskéw z promieniowania stonecznego. Okna z PVC nie wymagaja konserwacji.
Sprawdzg sie w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci - tazienkach, kuchniach czy pralniach.




Okna superenergooszczedne trzyszybowe
obrotowe, PVC

OKNO PVC OKNO PVC

IGOV N22 IGOV N23

WSPOLCZYNNIK ) OLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPEA
Uw =0,83 Uw =0,83
W/m?K W/m?K
Pakiet N22 trzyszybowy N23 trzyszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon
2 x ciepta ramka miedzyszybowa . 2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna 2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana zewn. szyba hartowana

bezpieczna szyba laminowana P2A

4THI8/4/18/4T (AR) Ug = 0,5 W/m?K 4TH/18/4/16/33.2T (AR) Ug = 0,56 W/m?2K

Stolarka SOLID+ SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze wielokomorowe profile PVC w kolorze
biatym wypetnione pianka poliuretanowag biatym wypetnione pianka poliuretanowg
odporne na dziatanie czynnikdow odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych atmosferycznych

Uszczelki 4 szt 4 szt
Nawiewnik S &
Rl
Klamka S Z Kluczykiem z kluczykiem
/,ff i mikrouchyleniem i mikrouchyleniem
Kat
montazu

WYMIARY | CENY I l I . l
PO¥ pl’leslklel’lia [mzl 027 0,36 045 0,55 0,45 0,56 0,70 0,81 0,71 0,89 1,04 0,91 1,12 0,88
01 02 03 04 15 05 06 07

symbol rozmiaru 13 08 09 14 10 1 12
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98

1279,00 1320,00 1360,00 1390,00 1460,00 1390,00 1460,00 1560,00 1700,00 155000 1690,00 1770,00 1690,00 1770,00 1690,00
157317 162360 167280 1709,70 179580 1709,70 179580 191880 2091,00 190650 2078,70 2177,10 2078,70 2177,10 207870
1449,00 1490,00 1530,00 1560,00 1630,00 1560,00 1630,00 1730,00 1870,00 1720,00 1860,00 1940,00 1860,00 1940,00 1860,00
1782,27 1832,70 1881,90 191880 200490 191880 200490 2127,90 2300,10 211560 2287,80 2386,20 2287,80 2386,20 2287,80
U - kolnierz uniwersalny 260,00 270,00 279,00 28500 290,00 28500 290,00 31000 33500 31500 34000 37000 340,00 36500 350,00

319,80 33270 34317 35055 356,70 35055 356,70 381,30 41205 38745 41820 45510 41820 44895 430,50
terminy dostaw! . . cena netto
[dni rogocze] Y 3-5dni it} cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty). HHOKPOL® 25

IGOV N22

IGOV N23




Okna uchyino -
- przesuwne

Okna uchylno-przesuwne to wyjatkowa, potwierdzona zgtoszeniem patentowym konstrukcja, ktéra zaktada dwie osobne funkcje
otwierania skrzydta: uchylng i przesuwna. Funkcja uchylna umozliwia ptynng regulacje skrzydta w zakresie 0-30° oraz otwieranie
do poziomu 62°. Okno w Zadnym momencie nie zajmuje przestrzeni wewnatrz pomieszczenia, co dla uzytkownika oznacza nie
tylko swobode ruchu czy wygladania, ale tez komfort dopasowania stolarki nawet do nieduzego poddasza. Funkcja przesuwna
pozwala z kolei na tatwe obrdcenie zewnetrznej szyby w strone pomieszczenia, co umozliwia jej doktadne umycie.
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Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i moskitiery
2B dostepne s w odrebnym katalogu.




Okna superenergooszczedne trzyszybowe
uchylno - przesuwne

ISK I3

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

OKNO PVC

IGKV N22

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw = Uw =0,83
W/m?K
Pakiet I3 trzyszybowy N22 trzyszybowy
szybowy gaz szlachetny - krypton gaz szlachetny - argon
2 x ciepta ramka miedzyszybowa 2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna 2 x powtoka niskoemisyjna
dwie szyby hartowane zewn. szyba hartowana
powloka ANTYROSZENIOWA
4 DRY H/12/4TH/12/4T(KR) Ug =0,5 W/m2K 4TH/18/4/18/4T (AR) Ug =0,5 W/m2K
Stolarka SOLID+ SOLID+
klejone drewno sosnowe wielokomorowe profile PVC w kolorze
malowane trzykrotnie biatym wypetnione piankg poliuretanowa
odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych
Uszczelki 4 szt 4 szt
Nawiewnik
Klamka z kluczykiem zkluczykiem
i mikrouchyleniem i mikrouchyleniem
Kat *
montazu

WYMIARY | CENY
it (P A ] 055 0.70 081 071 089 104 091 112 088
symhol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
1SK 13 2090,00 2136,00 2176,00 2267,00 2176,00 2237,00 2337,00 2407,00 2490,00

2570,70 2627,28 2676,48 278841 2676,48 2751,51 287451 2960,61 3062,70
IGKV N22 2090,00 2130,00 2160,00 223000 2160,00 2230,00 2330,00 2320,00 2460,00

2570,70 261990 2656,80 274290 2656,80 274290 2865,90 2853,60 3025,80
Kat otwarcia skrzydta o o o o o o o o o
w oknach ISK 13/IGKV N22 57 57 59 62 57 59 62 59 59
U - kotnierz uniwersaln 270,00 279,00 28500 290,00 28500 290,00 310,00 315,00 340,00

Y 332,10 34317 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 387,45 418,20

terminy dostawy B . . cena netto
[dni robocze] 3-5dni | 10dni cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
Istnieje mozliwos¢ zaméwienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty).

* Standardowo dobrane sitowniki umozliwiajg poprawne otwieranie skrzydta dla kata montazu w zakresie 25-65°. Dla pozostatych zakreséw konieczna
jest konsultacja z Doradcg Techniczno - Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta.

[JOKPOL
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Okna obrotowe
drewniane

z sitownikiem elektrycznym

Bezprzewodowa obstuga pilotem lub wtgcznikiem nasciennym sprawia, ze okno sterowane elektrycznie to idealne rozwigzanie
dla trudno dostepnych miejsc. Ich wyjatkowa funkcjonalno$é wynika takze z zastosowania specjalnego czujnika deszczu (dla
modelu ISC1), ktéry powoduje samoistne zamkniecie skrzydta, w razie wystapienia niesprzyjajacych warunkéw pogodowych.

katalogu.

h m} !r!!gty, markizy i moski




Okna superenergooszczedne trzyszybowe
obrotowe, elektryczne

max. 36 cm

Pakiet
szybowy

Stolarka

Uszczelki
Nawiewnik
Klamka
Kat

montazu

Sterowanie

Automatyka

OKNO DREWNIANE

ISC1 122

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,06
W/mZK

STEROWANE PILOTEM

122 trzyszybowy

gaz szlachetny - argon

2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4THM2/4/12/AT (AR) Ug = 0,7 W/m?K

SOLID+
klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie

4 s7t.

_},L\\_ sifownik elektryczny 230V
M)

;')“' \\\P sterowany pilotem AP4

detektor deszczu

2 x ciepta ramka miedzyszybowa

OKNO DREWNIANE

ISC2 122

max. 36 cm

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

. Uw = 1,06
W/mZK

‘ STEROWANE PRZEt ACZNIKIEM ‘

122 trzyszybowy

gaz szlachetny - argon

2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna

zewn. szyba hartowana

4TH/2/4/12/4T(AR) Ug = 0,7 W/m?2K

SOLID+
klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie

4 szt

=
15°-90°

sitownik elektryczny 230V
sterowany przetgcznikiem AWN

0 p

WYMIARY | CENY
Eeipesziea ] 055 070 081 071 089 104 091 1,12 088
symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
1SC1 122 3236,00 3297,00 3397,00 353800 3457,00 3550,00 369000 3550,00 3690,00 3550,00
3980,28 405531 417831 4351,74 4252,11 4366,50 4538,70 436650 4538,70 4366,50
1SC2 122 2066,00 2106,00 2197,00 2106,00 2167,00 2267,00 240800 233700 2420,00 256000 2420,00 2560,00 2420,00
254118 2590,38 2702,31 2590,38 266541 278841 2961,84 287451 2976,60 3148,80 297660 314880 2976,60
U - konierz uniwersaln 279,00 28500 290,00 28500 290,00 310,00 33500 31500 340,00 37000 340,00 36500 350,00
Y 34317 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 38745 41820 45510 41820 44895 430,50
terminy dostawy R . A cena netto
[dni robocze] 3-5dni EOK cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
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Okna obrotowe

PVC

z sitownikiem elektrycznym

Bezprzewodowa obstuga pilotem lub wtgcznikiem nasciennym sprawia, ze okno sterowane elektrycznie to idealne rozwigzanie
dla trudno dostepnych miejsc. Ich wyjatkowa funkcjonalnosé wynika takze z zastosowania specjalnego czujnika deszczu (dla
modelu ISC1), ktéry powoduje samoistne zamkniecie skrzydta, w razie wystapienia niesprzyjajacych warunkéw pogodowych.
Dodatkowo, okna wykonane z PVC sg odporne na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i mogg by¢ stosowane w pomieszcze-

niach o podwyzszonej wilgotnosci.

—
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 Akeesoria do okien, w tym:
dostepne s3 w odrebnym kaﬁlogu.
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Okna superenergooszczedne trzyszybowe
obrotowe, elektryczne

OKNO PVC OKNO PVC

IGC1V 122 IGC2V 122
................

max. 24 cm
max. 24 cm

[

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw=1,0
W/mZK

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw=1,0

2
‘ STEROWANE PRZELACZNIKIEM W/m?K

‘ STEROWANE PILOTEM

Pakiet 122 trzyszybowy 122
szybowy gaz szlachetny - argon
2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

trzyszybowy

gaz szlachetny - argon

2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4TH/12/4/12/4T(AR) Ug = 0,7 W/m?2K 4TH/12/4/12/4T(AR) Ug = 0,7 W/m2K

Stolarka SOLID+ SOLID+
wielokomorowe profile PVC w kolorze wielokomorowe profile PVC w kolorze
biatym wypetnione pianka poliuretanowag biatym wypetnione piankg poliuretanowa
odporne na dziatanie czynnikow odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych atmosferycznych

Uszczelki 4 szt. 4 szt
Nawiewnik S8 )
Rl Rl
Klamka - -

Kat
montes
15°-90° 15°-90°

Sterowanie _:\b; sitownik elektryczny 230V _\k_ sitownik elektryczny 230V
(Tj?j\\\h\ sterowany pilotem AP4 (] \\I\ sterowany przetacznikiem AWN

Automatyka
detektor deszczu

WYMIARY | CENY I l I
s (PR T 045 055 056 070 o 089 1.04 091 112 088
01 02 03 04 15 05 06 07 13

symbol rozmiaru 08 09 14 10 1 12
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
1GC1V 122 3390,00 3420,00 3490,00 3420,00 3490,00 3590,00 3580,00 3720,00
4169,70 4206,60 4292,70 420660 4292,70 441570 4403,40 4575,60
1GC2V 122 2220,00 2260,00 2290,00 2360,00 2290,00 2360,00 2460,00 2450,00 2590,00
2730,60 2779,80 2816,70 2902,80 2816,70 2902,80 3025,80 3013,50 3185,70
U - kotnierz uniwersalny 270,00 279,00 28500 290,00 28500 290,00 310,00 315,00 340,00
33210 34317 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 387,45 418,20
terminy dostawy cena netto

3-5dni  20dni

[dni robocze] cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
Istnieje mozliwo§é zamowienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty). gﬂOKPO'f 31



~
~
N
N
)
a
X
~
~
N
N
o
L
=z
()
X
~
~

Okna kolankowe
drewniane

Okna kolankowe zostaty zaprojektowane z myslg o potaczeniu zalet okna dachowego

z fasadowym. Zapewniajg wnetrzu spory doptyw Swiatta stonecznego, a najlepszy efekt
uzyskuje sie przy zgrupowaniu ich w bloki (tzw. montaz kombi — dwa lub wiecej okien obok
siebie). Specyfika konstrukcji IKDU pozwala na uchylenie skrzydta, dzieki czemu
pomieszczenia mogg byc lepiej wywietrzone.

X - Standardowy rozmiar wiatrownicy
oraz koryta dolnego wynosi 70 cm

dostepne sa w odrebnym katalogu.




Okna superenergooszczedne trzyszybowe

OKNO DREWNIANE

IKDN FIP 122

\ NIEOTWIERANE \

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

kolankowe drewniane

T

OKNO DREWNIANE

IKDU 122

\ UCHYLNE \

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw = 1,06 Uw = 1,06
W/m2K W/mZK
Pakiet trzyszybowy trzyszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon
2 x ciepta ramka miedzyszybowa 2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna 2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana zewn. szyba hartowana
122 122
Ug = 0,7 W/m?K Ug =0,7 W/m?K
4TH/2/4/12/4T(AR) 4TH/12/4/12/4T(AR)
Stolarka SOLID+ SOLID+
klejone drewno sosnowe klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie malowane trzykrotnie
Uszczelki 4 szt. 4 sz7t.
Klamka - z kluczykiem
WYMIARY | CENY
Wymiary okna: szerokosé x wysokosé [cm]
ik daE 66x60 66x75 66x95 66x115 66x137 78x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x60 94x75 94x95 94x115 94x137 114x60 114x75 114x95

1410,00 1610,00 1810,00 2030,00 1530,00 1730,00 1930,00 2150,00 1690,00 1890,00 2090,00 2310,00 1890,00 2090,00
1734,30 1980,30 2226,30 2496,90 1881,90 2127,90 2373,90 2644,50 2078,70 2324,70 2570,70 2841,30 2324,70 2570,70
1159,00 1297,00 1481,00 1665,00 1868,00 1270,00 1408,00 1592,00 1776,00 1978,00 1417,00 1555,00 1739,00 1923,00 2125,00 1601,00 1739,00 1923,00
1425,57 1595,31 1821,63 2047,95 2297,64 1562,10 1731,84 1958,16 2184,48 2432,94 1742,91 1912,65 2138,97 2365,29 2613,75 1969,23 2138,97 2365,29

WYMIARY | CENY KOLNIERZA DO ZESPOLEN KOLANKOWYCH

IKDU 122

IKDN FIP 122

symI_JoI wymiary: szerokos$¢ x wysokos¢ [cm] 66%98 66x118  66%140 78x98 78x118  78x140  78x160  94x118  94x140  94x160 114x118 114x140
kotnierza symbol rozmiaru 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1
do zespoleri kolankowych 46500 47500 480,00 47500 480,00 50000 52500 50000 53500 570,00 53500 565,00
UKS do pokry¢ ptaskich lub profilowanych do 9cm
ysokosci w ju okna dach. z 57195 584,25 590,40 58425 59040 61500 64575 61500 65805 701,10 65805 69495
terminy dostawy 10 dni cena netto
[dni robocze] cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajgcych na stronach 46-49. 33
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PVC

Okna kolankowe zostaty zaprojektowane z mysla o potaczeniu zalet okna dachowego

z fasadowym. Zapewniajg wnetrzu spory doptyw Swiatta stonecznego, a najlepszy efekt

uzyskuje sie przy zgrupowaniu ich w bloki (tzw. montaz kombi — dwa lub wiecej okien obok

siebie). Specyfika konstrukcji KPVC w wersji uchylnej lub uchylno - rozwiernej, pozwala na

uchylenie skrzydta, dzieki czemu pomieszczenia moga by¢ lepiej wywietrzone. Dodatkowo, X - Standardowy rozmiar wiatrownicy
okna wykonane z PVC sg odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i mogg by¢ oraz koryta dolnego wynosi 70 cm
stosowane w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Akcesoria do okien, w ty: rolety, mark
dostepne sa w odrebnym katalogu.



OKNO PV

KPVCL N22

OKNO PVC

KPVCP N22

Okna superenergooszczedne trzyszybowe
kolankowe PVC

OKNO PVC

KPVCU N22

OKNO PVC

KPVCN N22

UCHYLNO - ROZWIERNE

UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE NIEOTWIERANE
OTWIERANE NA LEWA STRONE OTWIERANE NA PRAWA STRONE SZKLENIE W RAMIE
| ——
— | E————
e —

£ "\

Pakiet trzyszybowy trzyszybowy trzyszybowy trzyszybowy
szybowy gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon gaz szlachetny - argon
2 x ciepta ramka miedzyszybowa 2 x ciepta ramka miedzyszybowa 2 x ciepta ramka miedzyszybowa 2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna 2 x powtoka niskoemisyjna 2 x powtoka niskoemisyjna 2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana zewn. szyba hartowana zewn. szyba hartowana zewn. szyba hartowana
N22 N22 N22 N22
Ug = 0,5 W/m?K Ug = 0,5 W/mK Ug = 0,5 W/mK Ug = 0,5 W/m’K
4TH/18/4/18/4T (AR) 4TH/18/4/18/4T (AR) 4TH/18/4/18/4T (AR) 4TH/18/4/18/4T (AR)
Stolarka TROCAL SYSTEM 88MD TROCAL SYSTEM 88MD TROCAL SYSTEM 88MD TROCAL SYSTEM 88MD
wielokomorowe profile PVC wielokomorowe profile PVC wielokomorowe profile PVC wielokomorowe profile PVC
w kolorze biatym, odporne w kolorze biatym, odporne w kolorze biatym, odporne w kolorze biatym, odporne
na dziatanie czynnikow na dziatanie czynnikéw na dziatanie czynnikéw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych atmosferycznych atmosferycznych atmosferycznych
Uszczelki 3szt. 3szt. 3szt. 2 szt.
Klamk = zkluczykiem . zkluczykiem ‘ 1 Zkluczykiem -
amka ' i mikrouchyleniem ' imikrouchyleniem ' i mikrouchyleniem
Uwaga! Profile okien kolankowych wykonanych z PVC wystepuja w kolorze biatlym (wewnatrz
i zewnatrz). Istnieje mozliwo$¢ zmiany koloru (np. dla dopasowania okna kolankowego do okna
WYM'ARY | CENY dachowego), w tym celu nalezy uprzednio skontaktowaé sie z Dziatem Obstugi Klienta.
Wymiary okna: szerokos¢ x wysokosé [cm]
Model okna
odelon 66x60 66x75 66x95 66x115 66x137 78x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x60 94x75 94x95 94x115 94x137 114x60 114x75 114x95
KPVCL N22 1830,65 1869,99 2026,00 2155,23 2299,67 1869,69 1973,14 2141,67 2284,01 2442,47 1996,29 2112,73 2298,70 2458,43 2636,65 2166,66 2299,56 2507,72
2251,70 2300,09 2491,98 2650,93 2828,59 2299,72 2426,96 2634,25 2809,33 3004,24 2455,44 2598,66 2827,40 3023,87 3243,08 2664,99 2828,46 3084,50
KPVCP N22 1830,65 1869,99 2026,00 2155,23 2299,67 1869,69 1973,14 2141,67 2284,01 2442,47 1996,29 2112,73 2298,70 2458,43 2636,65 2166,66 2299,56 2507,72
2251,70 2300,09 2491,98 2650,93 2828,59 2299,72 2426,96 2634,25 2809,33 3004,24 2455,44 2598,66 2827,40 3023,87 3243,08 2664,99 2828,46 3084,50
KPVCU N22 1751,24 1793,54 1965,08 2094,37 2236,71 1790,28 1896,69 2077,82 2220,18 2376,55 1915,64 2035,05 2231,53 2391,26 2567,39 2093,27 2229,18 2452,54

2154,03 2206,05 2417,05 2576,08 2751,15 2202,04 2332,93 2555,72 2730,82 2923,16 2356,24 2503,11 2744,78 2941,25 3157,89 2574,72 2741,89 3016,62
1566,90 1658,83 1781,69 1904,09 2039,54 1655,38 1757,13 1892,51 2028,53 2178,16 1772,30 1887,00 2040,46 2193,94 2362,65 1919,31 2050,51 2225,64
1927,29 2040,36 2191,48 2342,03 2508,63 2036,12 2161,27 2327,79 2495,09 2679,14 2179,93 2321,01 2509,77 2698,565 2906,06 2360,75 2522,13 2737,54

WYMIARY | CENY KOLNIERZA DO ZESPOLEN KOLANKOWYCH

KPVCN FIX N22

syml_)ol wymiary: sze_rokoéé x wysokosé [cm] 66%98 66x118  66%140 78%x98 78x118  78x140  78x160 94x118  94x140  94x160 114x118 114x140
kotnierza symbol rozmiaru 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1
do zespoleri kolankowych (PVC) 465,00 47500 480,00 47500 480,00 50000 52500 50000 53500 570,00 53500 565,00
UKG do pokry¢ ptaskich lub profilowanych do 9cm
ysokosci w ju okna dach. z 57195 58425 590,40 58425 59040 61500 64575 61500 65805 701,10 65805 694,95
terminy dostawy cena netto

10 dni 14 dni

[dni robocze] cena brutto 23% VAT

JOKPOL® 35

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.
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Wytazy dachowe
drewniane

do pomieszczen uzytkowych - ogrzewanych
otwierane do gory
dwie pozycje otwarcia skrzydta (30° i 180°)
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WYLAZ ZINTEGROWANY
Z KOLNIERZEM
PAROPRZEPUSZCZALNYM

Sposob otwierania

WYLAZ DREWNIANY

ISW+ E2

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2
do gory
) E2 dwuszybowy

Pakiet gaz szlachetny - argon
szybowy ciepta ramka miedzyszybowa

powtoka niskoemisyjna

zewn. szyba hartowana
4H/16/4T (AR) Ug = 1,0 W/m2K

Stolarka = SOLID+

klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie

Uszczelki 4 s7t.

Nawiewnik -

Klamka

Kat

montazu

Sitowniki

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

wspomagajg ptynne otwieranie

skrzydta w zakresie 30°

Kotnierz
paroprzepuszczalny

poprawia izolacje
przeciwwilgociowg dzieki
szczelniejszemu potaczeniu
wytazu z membrang

pow. przeszklenia [m?]
symbol rozmiaru 01 02 03 05
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98 66x98 78x98
975,00 1030,00 1076,00 1116,00
ISW+ E2 1199,25 1266,90 1323,48 1372,68
885,00
ISWE2 1088,55
U - kotnierz uniwersaln 260,00 270,00 279,00 285,00
Y 319,80 332,10 343,17 350,55
terminy dostawy 3-5 dni cena netto
[dni robocze] cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.

Wytazy dachowe dwuszybowe
drewniane

WYLAZ DREWNIANY

ISW E2

WSPOLCZYNNIK
. B PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2

do gory
E2 dwuszybowy

gaz szlachetny - argon

ciepta ramka miedzyszybowa

powtoka niskoemisyjna

zewn. szyba hartowana
4H/16/4T (AR) Ug = 1,0 W/m2K
SOLID+

klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie

4 s7t.

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

[JOKPOL
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Wylazy dachowe
PVC

do pomieszczen uzytkowych - ogrzewanych
otwierane do gory
dwie pozycje otwarcia skrzydta (30° i 180°)

TVERSA"

WYtAZY DACHOWE



WYLAZ ZINTEGROWANY
Z KOLNIERZEM
PAROPRZEPUSZCZALNYM

Sposoéb otwierania

Pakiet
szybowy

Stolarka

Uszczelki

Nawiewnik
Klamka

Kat
montazu

Sitowniki

Kotnierz
paroprzepuszczalny

WYLAZ PVC

IGWX+ E2

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw =1,2
W/m2K

do gory

E2 dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4H/16/4T (AR) Ug =1,0 W/m?K

SOLID+

wielokomorowe profile PVC w kolorze
biatym wypetnione pianka poliuretanowa
odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

4 szt

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

wspomagajg ptynne otwieranie
skrzydta w zakresie 30°

poprawia izolacje
przeciwwilgociowg dzieki
szczelniejszemu potaczeniu
wytazu z membrang

pow. przeszklenia [m?]
symbol rozmiaru 01 02 03 05
wymiary okna: szer. x wys. [cm] 55x78 55x98 66%98 78x98
1249,00 1290,00 1330,00 1360,00
IGWX+ E2 1536,27 1586,70 1635,90 1672,80
1159,00
IGWX E2 1425,57
U - kotnierz uniwersaln 260,00 270,00 279,00 285,00
Y 319,80 332,10 343,17 350,55
terminy dostawy 3-5 dni cena netto
[dni robocze] cena brutto 23% VAT
Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajgcych na stronach 46-49.

Wytazy dachowe dwuszybowe
PVC

. .!’r_:':’g ™
LS
WYLAZ PVC

IGWX E2

WSPOLCZYNNIK
| PRZENIKANIA CIEPEA

Uw =1,2
W/m2K

do gory

E2 dwuszybowy
gaz szlachetny - argon
ciepta ramka miedzyszybowa
powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4H/16/4T (AR) Ug=1,0W/mK

SOLID+

wielokomorowe profile PVC w kolorze
biatym wypetnione pianka poliuretanowag
odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych

4 szt

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

[JOKPOL
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WYtAZY DACHOWE

Wylazy dachowe
drewniane 1 PVC

do pomieszczen uzytkowych - ogrzewanych
otwierane do gory
dwie pozycje otwarcia skrzydta (30° i 180°)




Sposob otwierania

Pakiet
szybowy

Stolarka

Uszczelki

Nawiewnik

Klamka

Kat
montazu

Sitowniki

WYLAZ DREWNIANY

ISW 122

WSPOLCZYNNIK

/ PRZENIKANIA CIEPLA

\ Uw =1,06
W/m2K

122 trzyszybowy
gaz szlachetny - argon
2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4TH/12/4/12/4T(AR) Ug =0,7 W/m?K

SOLID+
klejone drewno sosnowe
malowane trzykrotnie

4 szt.

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

wspomagaja ptynne otwieranie
skrzydta w zakresie 30°

pow. przeszklenia [m?]
symbol rozmiaru 01 02 03 05
wymiary wylazu: szer. x wys. [em] 55x78 55%98 66x98 78x98
1225,00 1280,00
1SW 122 1506,75 1574,40
1439,00 1480,00
IGWX N22 1769,97 1820,40
. . 260,00 270,00
U - kotnierz uniwersalny 319.80 33210
terminy dostawy 3-5 dni cena netto
[dni robocze] cena brutto 23% VAT

Inne rodzaje kotnierzy uszczelniajacych na stronach 46-49.

Wytazy dachowe trzyszybowe
drewniane | PVC

WYLAZ PVC

IGWX N22

7 WSPOLCZYNNIK
| PRZENIKANIA CIEPEA

Uw =0,83
W/m2K

do gory

trzyszybowy

gaz szlachetny - argon

2 x ciepta ramka miedzyszybowa
2 x powtoka niskoemisyjna
zewn. szyba hartowana

4TH/18/4/18/4T (AR) Ug = 0,5 W/m2K

SOLID+

wielokomorowe profile PVC w kolorze
biatym wypetnione piankg poliuretanowg
odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

4 szt

z kluczykiem
i mikrouchyleniem

wspomagaja ptynne otwieranie
skrzydta w zakresie 30°

[JOKPOL
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Wylazy dachowe
drewniane

do pomieszczen nieuzytkowych - nieogrzewanych

1/ ogranicznik otwierania skrzydta
// uniwersalne zawiasy - zmiana
kierunku otwierania

uchwyt blokujacy skrzydio
0zycjach

/i fartuch ofowiany po&k’lt_éjgpy butyleﬁi' :

TVERSA"

WYtAZY DACHOWE

ZOBACZ PREZENTACJE
MUTLIMEDIALNA WYLAZU



https://www.youtube.com/watch?v=saQNs0t9Ibo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=saQNs0t9Ibo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=saQNs0t9Ibo&t=12s

WYLAZ DREWNIANY

WVM+

WYLAZ ZINTEGROWANY
Z KOtNIERZEM
PAROPRZEPUSZCZALNYM

Sposob otwierania

do gory

Pakiet V2 41 dwuszybowy
szybowy z zewn. szybg hartowang
(ochrona przed
gradobiciem)

3H/8/3 (AR)

Wytazy dachowe dwuszybowe
drewniane

WVD+

na bok, na prawa lub lewg strone
(istnieje mozliwo$¢ zmiany kierunku otwierania)

V2 V3 dwuszybowy

K | WYEAZ ZINTEGROWANY

Z KOENIERZEM
PAROPRZEPUSZCZALNYM

z zewn. szybg hartowang

(ochrona przed
gradobiciem)

V3 - dwie szyby hart. w rozm. 80x80 i 86x86

3H/8/3 (AR)  3H/8/3H (AR)

Stolarka klejone drewno sosnowe
Kotnierz paroprzepuszczalny poprawia izolacje
w standardzie przeciwwilgociowg

dzieki szczelniejszemu
potaczeniu wytazu
z membrang

Standardowe wyposazenie wspornik dachowki
ogranicznik otwierania
listwa kominiarska
zintegrowany kotnierz
uszczelniajacy U z fartuchem
ofowianym
kliny uszczelniajgce
rynna odwadniajaca
uchwyt blokujacy skrzydto
w 3 pozycjach

Kat montazu

wymiary zewn. wylazu: szer. x wys. [cm] 47x57 47x73 80x80 * 86%86
344,00
WVM+ 42312
388,00 670,00 730,00
WVD+ 477,24 824,10 897,90
terminy dostawy 3-5 dni cena netto
[dni robocze] cena brutto 23% VAT

* Produkt dostepny do wyczerpania zapasow.

klejone drewno sosnowe

poprawia izolacje
przeciwwilgociowg
dzieki szczelniejszemu
potaczeniu wytazu

z membrang

wspornik dachowki
ogranicznik otwierania

listwa kominiarska
zintegrowany kotnierz
uszczelniajacy U z fartuchem
ofowianym

kliny uszczelniajace

rynna odwadniajgca

uchwyt blokujacy skrzydto

w 3 pozycjach

[JOKPOL® 43
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Okna szyte na miare

Dzieki nowoczesnym mozliwosciom technologicznym i zaawansowanej linii produkcyjnej mozemy wykonac¢ okno
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Wyborowi podlegajg parametry techniczne takie jak ksztatt czy wymiary,
ktoére mozemy dostosowac z doktadnoscig co do 1cm, a takze walory estetyczne, takie jak kolory i tworzywa,

z ktérych wykonane jest oblachowanie. W przypadku okien drewnianych klient moze zadecydowa¢ o kolorze stolarki,
dopasowujac jg do stylu pomieszczenia. Innowacyjnym podejsciem do wspotczesnego budownictwa jest nadawanie
niestandardowych ksztattow oknom dachowym, dajac architektom nieograniczone mozliwosci projektowe.

NIESTANDARDOWE
KSZTALTY

Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia okna
o ksztatcie dopasowanym do formatu dachu.
Okna te wyceniane s3 indywidualnie.

NIESTANDARDOWE
OBLACHOWANIE

TYTAN - CYNK

Zamowienia niestandardowe realizowane
s3 po konsultacji z Doradcg Techniczno - Handlowym
lub Biurem Obstugi Klienta.




Okna niestandardowe

NIESTANDARDOWE WYMIARY OKIEN | WYLAZOW:

Na zyczenie klienta mozemy wykonac¢ okna o niestandardowych wymiarach, z doktadnosciag co do Tcm.
|
W celu konsultacji rozmiaru, nalezy podac szerokos¢ i wysokos¢ pozadanego okna.

szerokos$é __szerokos¢
<

P

—

WYLAZ
DREWNO

wysokosé

DO POMIESZCZEN DO POMIESZCZEN
UZYTKOWYCH NIEUZYTKOWYCH

STOLARKA STOLARKA
DREWNO PVC

NIESTANDARDOWE KOLORY OBLACHOWANIA

MALOWANE PROSZKOWO W KOLORACH RAL

@ DOBOR KOLORU OBLACHOWANIA NALEZY POPRZEDZIC KONSULTACJA Z DORADCA TECHNICZNO - HANDLOWYM LUB BIUREM OBStUGI KLIENTA.

STOLARKA OKIEN DREWNIANYCH W KOLORZE BIALYM

b

DOPLATA DO MALOWANIA STOLARKI

|
Wymiary okna: szeroko$¢ X wysokosé [cm]
Stolarka Kolor
5578 55x98 66%98 66x118 66%x140 78%98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160  114x118  114x140  134x98
01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

skizydio | biaty 36000 36000 410,00 41000 41000 41000 44000 52000 52000 52000 55000 55000 550,00 55000 550,00

+rama RAL 9003 442,80 442,80 504,30 504,30 504,30 504,30 541,20 639,60 639,60 639,60 676,50 676,50 676,50 676,50 676,50
terminy dostaw 20 dni cena netto
[dni robocze] cena brutto 23 % VAT
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Kotnierze uszczelniajgce
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Kolnierze
uszczelniajace

||

Niezbednym elementem
taczgcym okno dachowe

Z potacig dachu jest kotnierz
uszczelniajacy.

Odpowiedni kotnierz nalezy
dobrac¢ ze wzgledu

na rodzaj pokrycia dachowego.

WYMIARY | CENY
Wymiary okna: szeroko$é x wysokos¢ [cm]
55x78 55x98 66%98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134%98
symbol kotnierza 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12

260,00 270,00 279,00 285,00 290,00 285,00 290,00 310,00 335,00 315,00 340,00 370,00 340,00 365,00 350,00

U 319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 418,20 455,10 418,20 448,95 430,50
245,00 255,00 264,00 270,00 275,00 270,00 275,00 295,00 320,00 300,00 325,00 355,00 325,00 350,00 335,00

P 301,35 313,65 324,72 332,10 338,25 332,10 338,25 362,85 393,60 369,00 399,75 436,65 399,75 430,50 412,05
H 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

L 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

LH 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

R 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

BP 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

D 265,00 275,00 284,00 290,00 295,00 290,00 295,00 315,00 340,00 320,00 345,00 375,00 345,00 370,00 355,00
325,95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 418,20 393,60 424,35 461,25 424,35 455,10 436,65

UKS uniwersalny do okien drewnianych 465,00 475,00 480,00 475,00 480,00 500,00 525,00 500,00 535,00 570,00 535,00 565,00 535,00
UKG uniwersalny do okien PVC 571,95 584,25 590,40 584,25 590,40 615,00 645,75 615,00 658,05 701,10 658,05 694,95 658,05
terminy dostawy [dni robocze] ~ 3-5 dni 10 dni cena netto

cena brutto 23 % VAT




Kotnierze uszczelniajgce

UNIWERSALNY

Umozliwia taczenie okna z ptaskimi

i profilowanymi pokryciami dachowymi

do 5 cm wysokosci.

Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej
poliestrem.

Kolor RAL 7022

DO POKRYC PLASKICH

Umozliwia tgczenie okna z ptaskimi pokryciami
dachowymi do 1 cm wysokosci (np. papa,
gont bitumiczny). Wykonany z blachy alumi-
niowej powlekanej poliestrem.

| | max 1 cm l |I max 5 cm

Kolor RAL 7022

DO POKRYC WYSOKICH

Pozwala na taczenie okna z pokryciami
dachowymi do 9 cm wysokosci. Odpowiednig
szczelnos$¢ kotnierzom tego typu zapewnia
dtuzszy fartuch z blachy otowiane;j.

max 9 cm

Kolor RAL 7022

DO POKRYC tUSKOWYCH
NISKICH (np. tupek)*

Umozliwia taczenie okna z tupkowymi
pokryciami dachowymi do 0,8 cm wysokosci.
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej
poliestrem.

Kolor RAL 7022

DO POKRYC LUSKOWYCH
WYSOKICH (np. karpiowka)*

Umozliwia tagczenie okna z tupkowymi
pokryciami dachowymi od 1,2 do 1,6 cm
wysokosci. Wykonany z blachy aluminiowej
powlekanej poliestrem.

Kolor RAL 7022

DO POKRYC
NA RABEK STOJACY *

Umozliwia tagczenie okna z blaszanymi
pokryciami dachowymi np. na rabek stojacy.
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej
poliestrem.

Kolor RAL 7022

A=125mm, B=230mm, C=150mm

DO POKRYC
Z BLACHY PANELOWEJ *

Umozliwia taczenie okna z blaszanymi
pokryciami panelowymi. Wykonany

z blachy aluminiowej powlekanej
poliestrem.

_ l!°d12do16cm
max 0,8 cm

Kolor RAL 7022

DO DACHOWKI PLASKIEJ

Pozwala na taczenie okna z dachéwkami
ptaskimi do 4 cm wysokosci.

max 4 cm

Kolor RAL 7022

*Kolnierze na specjalne zaméwienie wymagaja konsultacji z Doradcg Techniczno-Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta. ﬂﬂOKPO’f 47



Kotnierze uszczelniajgce KOMBI
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Koinierze
uszczelniajg

ZESPOLENIA OKIEN

Okna dachowe OKPOL mozna faczy¢ w poziomie, w pionie lub tworzyc ptaszczyzny ziozone z wielu okien.
Zasady taczenia okien do poddaszy:

okna taczone w poziomie moga roznic sie szerokoscia, ale musza miec taka sama wysokosc,

okna taczone w pionie moga roznic sie wysokoscia, ale musza miec taka sama szerokosc,

przy zespoleniach okien wyposazonych w rolety zewnetrzne, ich rozstaw nalezy dobrac w oparciu

o wymiar: x i y (odlegtosci w kotnierzach KOMBI dla okien z roletami zewnetrznymi),

przy zespoleniach okien o duzej powierzchni, nalezy zastosowa¢ wzmochienia miedzy oknami,

mozna taczy¢ okna o tym samym typie stolarki.

l

Kotnierze KOMBI umozliwiajg ciekawe ksztattowanie przestrzeni poddasza poprzez taczenie

okien w grupy w poziomie i w pionie. I I ]| —

= T ——
7 Umsu[‘]: l kzeul| kav)|c  of|xzeufkzsu | k|
- P | R | | — Bt ] ] | e
-[lrceuf oxau]f=  =f]xxeu | oxsu [ x| —‘| ‘ -[|rxeu [ xoxwuf= = f|xoceu [ kxsu [ oy
s Ny S R yur gy Sy Ry
standardowe odlegtosci w kotnierzach KOMBI niestandardowe odlegtosci w kotnierzach KOMBI odlegtosci w kotnierzach KOMBI do okien
z roletami zewnetrznymi
x=10cm x=12/14/16 cm 2 x = 10 cm dla ARZS/ARZE, RZE/RZE1 .
y=10cm ol y=10cm e y=25cm
o . S
> >: >




Kotnierze uszczelniajgce

ELEMENTY KOMBI KOLNIERZY UNIWERSALNYCH

(widok z zewnatrz)

KOMBI

symbol | wymiary: szerokosé X wysokosé [om] | 55x78  55x98  66X98  66X118 66x140  78x98  78x118 78x140 78x160 94x118 04x140 94x160 114x118 114x140 134x98
kotnierza | - symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
5 260,00 270,00 279,00 28500 290,00 28500 29000 310,00 33500 31500 34000 37000 34000 36500 350,00
vl H 319,80 33210 34317 35055 35670 35055 35670 381,30 412,05 38745 41820 45510 41820 44895 430,50
" i 31200 32400 33500 34200 34800 34200 34800 372,00 40200 37800 40800 44400 40800 43800 420,00
S O 38376 398,52 412,05 42066 42804 42066 42804 457,56 49446 46494 501,84 54612 501,84 53874 516,60
N % %Eﬂ 31200 32400 33500 34200 34800 34200 34800 372,00 40200 37800 40800 44400 40800 43800 420,00
R e | | 38376 39852 41205 42066 42804 42066 42804 457,56 494,46 46494 501,84 54612 501,84 53874 516,60
XU a0 %&EH 31200 32400 33500 34200 34800 34200 34800 372,00 40200 37800 40800 44400 40800 43800 420,00
LI | 38376 39852 41205 420,66 42804 42066 42804 457,56 49446 46494 501,84 54612 501,84 53874 516,60
ow  E0 660 % %E 31200 32400 33500 34200 34800 34200 34800 37200 40200 37800 40800 44400 40800 43800 420,00
| | 38376 39852 41205 42066 42804 42066 42804 457,56 49446 46494 501,84 54612 501,84 53874 516,60
- ] 31200 32400 33500 34200 34800 34200 34800 37200 40200 37800 40800 44400 40800 43800 420,00
E EE” 38376 398,52 41205 42066 42804 42066 42804 457,56 49446 46494 501,84 54612 501,84 53874 516,60
KzSU %EH 312,00 324,00 33500 342,00 348,00 342,00 34800 372,00 40200 37800 40800 44400 40800 438,00 420,00
| | 38376 39852 41205 42066 42804 42066 42804 45756 494,46 46494 501,84 54612 501,84 53874 516,60
- F3 T 31200 32400 33500 34200 34800 34200 34800 37200 40200 37800 40800 44400 40800 43800 420,00
OO0 OO0 3376 39852 41205 42066 42804 42066 42804 457,56 49446 46494 501,84 54612 50184 53874 516,60
terminy dostawy [dni robocze]  3-5 dni cena bruttgezril‘sa"/:\e/i'clz
NAJBARDZIEJ POPULARNE
KOLNIERZE KOMBI
——
symbol | wymiary: szerokosé X wysokosé [em] 55x78  55x98  66X98  66X118 66X140  78x98  78x118  78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
kotnierza |~ symbol rozmiaru 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
ou | I | kepusionu 62400 64800 67000 68400 69600 68400 69600 74400 80400 75600 81600 88800 81600 87600 840,00
W3 767,52 797,04 82410 84132 85608 841,32 85608 91512 98892 929,88 1003,68 109224 1003,68 107748 103320
63 y2u H KYSUSU 57200 59400 61400 627,00 63800 627,00 63800 68200 737,00 69300 74800 81400 74800 803,00 770,00
CE 70356 73062 75522 77121 78474 77121 78474 83886 90651 852,39 92004 1001,22 92004 987,69 947,10
z - H} KZPU+KZLU 1248,00 1296,00 1340,00 1368,00 1392,00 1368,00 139200 1488,00 160800 1512,00 163200 177600 1632,00 175200 1680,00
+KXPU+KXLU 153504 1594,08 164820 1682,64 171216 1682,64 171216 1830,24 1977,84 1859,76 2 007,36 2 184,48 2 007,36 2 154,96 2 066,40
g wxzp | [ | kxepekxcp 58800 61200 63400 64800 660,00 64800 660,00 70800 76800 72000 780,00 852,00 780,00 840,00 804,00
g 72324 75276 77982 797,04 811,80 797,04 811,80 87084 94464 88560 95940 1047,96 959,40 103320 98892
5 yop H Cyspsp 557,00 57900 599,00 61200 62300 61200 62300 667,00 72200 67800 73300 799,00 73300 78800 75500
B3 68511 71217 73677 75276 76629 75276 76629 82041 88806 83394 90159 98277 90159 969,24 928,65
z <24 H} KZPP+KZLP 1176,00 1224,00 1268,00 129600 1320,00 129600 1320,00 141600 153600 1440,00 1560,00 1704,00 1560,00 1680,00 1608,00
g +KXPP+KXLP | 144648 150552 155964 1594,08 162360 1594,08 162360 1741,68 188928 1771,20 1918,80 209592 1918,80 2 066,40 1977,84
g oz | I | kepreione 63600 66000 68200 69600 70800 69600 70800 75600 81600 76800 82800 900,00 82800 88800 852,00
2. 782,28 811,80 83886 85608 870,84 85608 870,84 929,88 100368 944,64 101844 1107,00 101844 1092,24 104796
EF o H CSHeH 57700 59900 61900 63200 64300 63200 64300 687,00 74200 69800 75300 819,00 75300 808,00 77500
NQ 709,71 73677 761,37 777,36 79089 777,36 790,89 84501 912,66 85854 92619 1007,37 92619 99384 95325
g; - H} KZPH+KZLH 1272,00 132000 1364,00 139200 141600 1392,00 141600 1512,00 163200 153600 165600 1800,00 165600 177600 1704,00
g +KXPH+KXLH | 1564,56 1623,60 1677,72 1712,16 174168 1712,16 1741,68 1859,76 2007,36 1889,28 2 036,88 2214,00 2036,88 218448 209592
9z ozt | [ | oxpLskont 63600 66000 68200 69600 70800 69600 70800 75600 81600 76800 82800 900,00 82800 88800 852,00
g3 782,28 811,80 83886 85608 870,84 85608 870,84 929,88 100368 944,64 101844 1107,00 101844 1092,24 104796
g g oL H KvsLaL 57700 59900 61900 63200 64300 63200 64300 687,00 74200 69800 75300 819,00 75300 808,00 77500
NZ 709,71 73677 761,37 777,36 790,89 777,36 790,89 84501 912,66 85854 92619 1007,37 92619 99384 95325
g% czaL H} KZPL+KZLL 1272,00 132000 1364,00 139200 141600 1392,00 141600 1512,00 163200 153600 165600 1800,00 165600 177600 1704,00
g3 +KXPL+KXLL | 1564,56 1623,60 1677,72 1712,16 174168 171216 1741,68 1859,76 2007,36 1889,28 2 036,88 2214,00 2036,88 2 184,48 209592
08 | wcan | I | KeeLeskxLLH 63600 66000 68200 69600 70800 69600 70800 75600 81600 76800 82800 900,00 82800 88800 852,00
gz 782,28 811,80 83886 85608 870,84 85608 870,84 929,88 100368 944,64 101844 1107,00 101844 1092,24 104796
g : YaLH H CVSLHALH 57700 59900 61900 63200 64300 63200 64300 687,00 74200 69800 75300 819,00 75300 808,00 77500
o 709,71 73677 761,37 777,36 79089 777,36 790,89 84501 912,66 85854 92619 1007,37 92619 99384 95325
g% ALk H} KZPLH+KZLLH | 1272,00 1320,00 1364,00 1392,00 141600 1392,00 141600 1512,00 163200 153600 165600 1800,00 165600 177600 1704,00
g3 +KXPLH+KXLLH | 1 564,56 1623,60 1677,72 1712,16 174168 171216 1741,68 1859,76 2007,36 1889,28 2 036,88 2214,00 2036,88 2 184,48 209592

terminy dostawy [dni robocze]  3-5 dni

cena netto
cena brutto 23 % VAT
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Akcesoria montazowe

KOLNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP

OCHRONA STOLARKI PRZED WILGOCIA
I

+ wykonany z wysokoprzepuszczalnej membrany dachowe;j.
+ umozliwia prawidtowe potaczenie okna z folig
paroprzepuszczalna.

Charakterystyka:

— folia o grubosci 0,7 mm

— gramaturze 150 g/mt

— odpornos¢ na ogien — klasa E

— gietkos$¢ w niskiej temperaturze -40 stopni Celsjusza
— wspotczynnik Sd: 0,02 m.

PIANKA OCIEPLAJACA UTB

REDUKCJA STRAT CIEPLA WOKOL RAMY OKNA
I

+ wypetnia szczeline miedzy oscieznicg
okna a konstrukejg dachu.

+ zapobiega powstawaniu mostkéw
termicznych docieplajgc okno dachowe

UTB + AKP

CIEPLY

MONTAZ

AKP UTB
& wymiary okna: szer. x wys. [om] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
L T 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
AKP kotnierz 110,00 110,00 110,00 110,00 127,00 110,00 110,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00
paroprzepuszczalny 13530 13530 13530 13530 156,21 13530 13530 156,221 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21 156,21
. L 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 175,00
uTB pianka ocieplajagca
202,95 20295 20295 20295 20295 20295 20295 21525 21525 21525 21525 21525 21525 21525 215,25
. . . cena netto
terminy dostawy [dni robocze] 3-5 dni cena brutto 23% VAT




Akcesoria montazowe
Akcesoria wewnetrzne i zewnetrzne

Akcesoria wewnetrzne

.j-—-._______

ey
Roleta MULTISTOP

Prowadnice umozliwiajg ptynng kontrole
ilo$ci wpadajacego $wiatta do pomiesz-
czenia - mozliwe jest zatrzymanie rolety

w dowolnym miejscu. Materiat zaciemnia-
jacy zabezpieczony przed wypadaniem

z prowadnic, za pomoca specjalnego pro-
wadnika tkaniny. Dolna listwa ze szczotka
zapewnia izolacje $wiatta. Materiat
zwinietej rolety odizolowany od szyby tylng
ostong, redukuje temperature zapobiegajac
dziataniu promieni UV na materiat.

Roleta DECOMATIC

Wyposazone sg w 3 pary zaczepow
umieszczonych po bokach skrzydta,
ktére umozliwiajg zatrzymanie rolety w
pozadanej pozycji. Mechanizm rolujgcy
rolety ostania aluminiowa srebrna listwa
maskujaca.

\
@ -. 55.\‘
R

Roleta CLASSIC

Najbardziej ekonomiczne kcesorium w
ofercie. Atrakcyjna cena nie wptywa jednak
na pomniejszenie jakosci produktu. Rolety
CLASSIC sg bardzo estetyczne, fatwe w
montazu i obstudze. Istnieje mozliwo$¢
doboru koloru i materiatu w dwdch wer-
sjach - transparentnej i przyciemniajgcej.

Roleta PLISOWANA

Rozpraszajacy swiatto materiat
zapewnia wyjatkowy klimat we wnetrzu
Szeroka gama koloréw i materiatow
pozwala uzupetni¢ dekoracje we wszyst-
kich rodzajach wnetrz. Rolety wykonane
sg z poliestru. Zaletg tego materiatu s
jego wiasciwosci, czyli niegniotaca sie
formuta — roleta nie traci swoich wtas-
ciwosci dekoracyjnych nawet w wyniku
intensywnego uzytkowania

Akcesoria zewnetrzne

Markiza

Markiza AMZ i AMZ1 montowane sg na
zewnetrznej czesci oblachowania okna.

W modelu AMW mechanizm markizy
ukryty jest pod gérng czescig oblachowa-
nia, wewnatrz konstrukcji okna.

Markiza zewnetrza to najskuteczniejsza metoda na zmniejszenie
nagrzewania sie szyby, zwtaszcza w okresie letnim. Markiza
skutecznie absorbuje $wiatto - az w 89%, przepuszcza jedynie
7% promieni stonecznych!

o A0 N § RZE - sterowana przefgcznikiem

Roleta zewnetrzna elektryczna
RZE - przystosowana do sterowania przetacznikiem
RZE 1 - przystosowana do sterowania pilotem

Rolety umozliwiajg catkowite zacienienie wnetrza.

Latem chronig poddasze przed nadmiernym nastonecznieniem
i nagrzaniem pomieszczen. Zimga stanowig dodatkowg ochrone
przed utratg ciepta. Skutecznie izolujg od hatasu z zewnatrz.

@ Petna oferta akcesoriéw do okien dachowych dostepna jest w odrebnym katalogu!

[JOKPOL
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ZBIORCZY CENNIK OKIEN DACHOWYCH

wspt- wymiary okna: szerokos$¢  wysokosé [cm]
model/  czynnik i
symbol U"'z P 55x78 55%98 66x98 66x118 66Xx140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
[WimeK] 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
. 775,00 830,00 876,00 916,00 1007,00 916,00 977,00 1077,00 1218,00 1147,00 1230,00 1370,00 1230,00 1370,00 1230,00
ISO E2 12 szyba hart., ciepta ramka,
gazargon WO, | 953 25 1020,90 1077,48 1126,68 1238,61 1126,68 120171 1324,71 1498,14 1410,81 1512,90 1685,10 1512,90 1685,10 1512,90
w elektryczne ster. pilotem 2946,00 3007,00 3107,00 3248,00 3177,00 3260,00 3400,00 3260,00 3400,00 3260,00
= ISC1 E2 1,2 | szybahart, ciepta ramka,
g gaz argon, Ug=1,0 W/m?K 3623,58 3698,61 3821,61 3995,04 3907,71 4009,80 4182,00 4009,80 4182,00 4009,80
N
4 elektryczne o 1776,00 1816,00 1907,00 1816,00 1877,00 1977,00 2118,00 2047,00 2130,00 2270,00 2130,00 2270,00 2130,00
sterowane przetacznikiem
E ISC2 E2 12 szyba hart., ciepta ramka,
Ll gaz argon, Ug=1,0 W/m2K 2184,48 2233,68 2345,61 2233,68 2308,71 2431,71 2605,14 2517,81 2619,90 2792,10 2619,90 2792,10 2619,90
E % o szyba hart,, ciepta ramka, 1400,00 1446,00 1486,00 1577,00 1486,00 1547,00 1647,00 1788,00 1717,00 1800,00 1800,00 1940,00
— z N ISK E2 1,3 | gazargon, Ug=1,0 W/m2K
2 g 1722,00 1778,58 1827,78 1939,71 1827,78 1902,81 2025,81 2199,24 2111,91 2214,00 2214,00 2386,20
; szyba hart., 2xciepta 1065,00 1120,00 1166,00 1206,00 1297,00 1206,00 1267,00 1367,00 1508,00 1437,00 1520,00 1660,00 1520,00 1660,00 1520,00
L 1SO 122 1,06 | ramka, gaz argon,
g Ug=0,7 W/m*K 1309,95 1377,60 1434,18 1483,38 1595,31 1483,38 1558,41 1681,41 1854,84 1767,51 1869,60 2041,80 1869,60 2041,80 1869,60
< szyba hart., 2xciepta 1395,00 1450,00 1496,00 1536,00 1627,00 1536,00 1597,00 1697,00 1838,00 1767,00 1850,00 1990,00 1850,00 1990,00 1850,00
z w ISOI3 0,91 | ramka, powt. antyrosz.,gaz
N g E krypton, Ug=0,5W/m*K  |17715,85 1783,50 1840,08 1889,28 2001,21 1889,28 1964,31 2087,31 2260,74 2173,41 2275,50 2447,70 2275,50 2447,70 2275,50
=] .
OH ¢ elekiryozne ster. pilotem, 3236,00 3297,00 3397,00 3538,00 3457,00 3550,00 3690,00 3550,00 3690,00 3550,00
h © 1SC1122 1,06 szylt(a hart., 2x ciepta
£ Vg0 7 Wik 3980,28 4055,31 4178,31 4351,74 4252,11 4366,50 4538,70 4366,50 4538,70 4366,50
o
= elektryczne, sterowane 2066,00 2106,00 2197,00 2106,00 2167,00 2267,00 2408,00 2337,00 2420,00 2560,00 2420,00 2560,00 2420,00
przetacznikiem, szyba
ISC2 122 1,06 hart., 2x ciepta ramka,
gaz a'rgon, Ug=0’7w/'mzK 2541,18 2590,38 2702,31 2590,38 2665,41 2788,41 2961,84 2874,51 2976,60 3148,80 2976,60 3148,80 2976,60
%& szyba hart, 2xciepta 2090,00 2136,00 2176,00 2267,00 2176,00 2237,00 2337,00 2407,00 2490,00
=N ISKI3 0,91 | ramka, powt. antyrosz.,gaz
g krypton, Ug=0,5 W/m?K 2570,70 2627,28 2676,48 2788,41 2676,48 2751,51 2874,51 2960,61 3062,70
. 999,00 1040,00 1080,00 1110,00 1180,00 1110,00 1180,00 1280,00 1420,00 1270,00 1410,00 1490,00 1410,00 1490,00 1410,00
szyba hart., ciepta ramka,
BGOV E2 13 gaz argon, Ug=1,0 W/m?K
T 1228,77 1279,20 1328,40 1365,30 1451,40 1365,30 1451,40 1574,40 1746,60 1562,10 1734,30 1832,70 1734,30 1832,70 1734,30
. 1049,00 1090,00 1130,00 1160,00 1230,00 1160,00 1230,00 1330,00 1470,00 1320,00 1460,00 1540,00 1460,00 1540,00 1460,00
szyba hart., ciepta ramka,
w IGOV E2 12 gaz argon, Ug=1,0 W/m?K
oo 5 U 1290,27 1340,70 1389,90 1426,80 1512,90 1426,80 1512,90 1635,90 1808,10 1623,60 1795,80 1894,20 1795,80 1894,20 1795,80
2 5
I & elektryczne 3160,00 3190,00 3260,00 3190,00 3260,00 3360,00 3350,00 3490,00
z o IGC1 V E2 1,2 sger.'plloterz, szyba hart.,
§ o argon, Us=1.0 WimeK 3886,80 3923,70 4009,80 3923,70 4009,80 4132,80 4120,50 4292,70
= eleldryczne ster. 1990,00 2030,00 2060,00 2130,00 2060,00 2130,00 2230,00 2220,00 2360,00
przetacznik. szyba hart.,
IGC2V E2 12 ciepta ramka, gaz argon,
Ug=1,0 W/m?K 2447,70 2496,90 2533,80 2619,90 2533,80 2619,90 2742,90 2730,60 2902,80
%m s2yba hart.. iepta ramka 1730,00 1770,00 1800,00 1870,00 1800,00 1870,00 1970,00 2050,00 1960,00 2060,00 2060,00 2190,00
SN OIGKVE2 | 12 | e ik
U Sao gaz argon, Ug=1,0 W/m2K
> sS4 2127,90 2177,10 2214,00 2300,10 2214,00 2300,10 2423,10 2521,50 2410,80 2533,80 2533,80 2693,70
o szyba hart., 2x ciepta 1279,00 1320,00 1360,00 1390,00 1460,00 1390,00 1460,00 1560,00 1700,00 1550,00 1690,00 1770,00 1690,00 1770,00 1690,00
< IGOV N22 0,83 ramka,gazargon,
2 Ug=0,5 W/m*k 1573,17 1623,60 1672,80 1709,70 1795,80 1709,70 1795,80 1918,80 2091,00 1906,50 2078,70 2177,10 2078,70 2177,10 2078,70
g szybahart, 2xciepa | 1449,00 1490,00 1530,00 1560,00 1630,00 1560,00 1630,00 1730,00 1870,00 1720,00 1860,00 1940,00 1860,00 1940,00 1860,00
w IGOV N23' 0,83 | ramka, laminat P2A., gaz
g g argon, Ug=0,5W/m’K 11782,27 1832,70 1881,90 1918,80 2004,90 1918,80 2004,90 2127,90 2300,10 2115,60 2287,80 2386,20 2287,80 2386,20 2287,80
2 2 lekt 1 i
= o IGC1V o :ifmégz:;::ﬁ’a‘:ﬁ"; 3390,00 3420,00 3490,00 3420,00 3490,00 3590,00 3580,00 3720,00
5—;‘ 122 . ciepta ramka, gaz argon
& Ug=0,7 W/m?K 4169,70 4206,60 4292,70 4206,60 4292,70 4415,70 4403,40 4575,60
o ]
= IGC2V elek"rycz'?i.s'ﬂowinle 2220,00 2260,00 2290,00 2360,00 2290,00 2360,00 2460,00 2450,00 2590,00
10 Fart. 2x ciplaramka gaz
122 a,go',} ngglp7 w,mzK'g 2730,60 2779,80 2816,70 2902,80 2816,70 2902,80 3025,80 3013,50 3185,70
% ¢ |IGKV szyba hart, 2x ciepta 2090,00 2130,00 2160,00 2230,00 2160,00 2230,00 2330,00 2320,00 2460,00
S 0,83 | ramka, gaz argon,
g4 N22 Ug=0,5 W/m?K 2570,70 2619,90 2656,80 2742,90 2656,80 2742,90 2865,90 2853,60 3025,80
3 2x szyba hart., 2x ciepta
2 ‘ < IGX F1 079 ramka, gaz argon P2A, 1900,00
€ ‘ i RESET d 33:0,5 W/mZK (okno z ) 2337.00
< nierzem RESET + AKP; ’
. . . . . cena netto
terminy dostawy [dni robocze] 3-5dni 10dni  20dni cena brutto 23% VAT
OKNA BEZ NAWIEWNIKA

Istnieje mozliwos¢ zaméwienia okna z maskownica w miejsce nawiewnika (bez doptaty).




== CENNIK WYLAZOW DACHOWYCH

wspot- wymiary wylazu: szeroko$¢ x wysokosé¢ [cm]
del/symhol /MK zeni Kiet szyb
model/sym e HEpREAD PRLGHRHELY ATx57 47x73 80x80% 86x86 55x78  55x98  66x98  78x98
ES; WVD+ - oIIW|eran|a skrléomlaerlfstwa komlnla:sr‘k::r;n;;a odwadniaj ca klln uszczel,, dwuszybowy z zewn. szyba hartowan: 388,00 670,00 730,00
E%g uchwy‘tblokujat\{yskrzydlow3pozyqachy . Y yoony SR 2 477,24 824,10 897,90
EE% WYM+ aku:jr;lerlz e kaalnlnn uszcz AKkI < b bah 344,00
28 ° - t t X rt !
EEE é 3c\r’:::;$%l|%:u]r;zy sak’lzsygzg wo:rin’l)rl\)lg;zl:cr:ynnau Iwal nlajqca iny uszczel IWUSZybowy z zewn. szybg hartowang 423’1 2
g 5 ISW+ E2 12 kotnierz paroporzepuszczalny AKP, dwuszybowy, zewn. szyba hartowana, 975,00 1030,00 1076,00 1116,00
§ g ’ sitowniki wspomagajace ptynne otwarcie skrzydta, klamka z kluczykiem ciepta ramka, gaz argon Ug=1,0 W/m?K 1199,25 1266,90 132348 137268
B BT st o, sbotarters To5455
; kotni Iny AKP, sitowniki iace pt d b ba h 1249,00 1290,00 1330,00 1360,00
WX 2 12 e e O ek, gasaroon U1 S Wik 153627 158670 163590 167280
£ < 1159,00
IGWXE2 12 Hanka zKucayiem e oo Got O 142557
S B 2 ISWI22 106 stownkivspomagaice pymeatuatie sz, KamkazKucoyiem ST fewn stbetatowate, }ggggg ]ﬁ?ﬁjﬂg
® Bl 2 IGWXN22 083 siowniiwspomagascepymne tvarie sz Kk z ucaykiems  SISEIbow zeun sojbshartovan, 1‘7122:82 :;gggg
* Produkt dostepny do wyczerpania zapaséw.
== CENNIK KOLNIERZY USZCZELNIAJACYCH
wymiary okna: szerokosé x wysokosé [cm]
symbol r7eznaczeni : 55x78  55x98  66x08  66x118 66x140  78x08  78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98
kolnierza  PrZeznaczenie opis 01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
U uniwersain do polayé paskich b profiovanyen 260,00 270,00 279,00 28500 290,00 28500 290,00 310,00 33500 31500 340,00 370,00 340,00 36500 350,00
Y do Sem wysokosci 319,80 332,10 343,17 350,55 356,70 350,55 356,70 381,30 412,05 387,45 41820 45510 41820 44895 430,50
P dophaskich dachow {090k paskich dotomysoke 24500 25500 264,00 270,00 27500 270,00 27500 29500 320,00 300,00 32500 35500 32500 350,00 335,00
P (np-papa, gont bitumiczny) 301,35 31365 324,72 332,10 33825 332,10 33825 36285 39360 369,00 399,75 43665 399,75 430,50 412,05
H  dopokryémysokich  pokvewssapmfiovanych 26500 27500 284,00 290,00 29500 290,00 29500 31500 340,00 320,00 34500 37500 34500 370,00 355,00
poreny do Sem wysokosci 32595 33825 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 41820 393,60 42435 461,25 42435 45510 436,65
L opoloychuskonych  dopokyétusiomehrisich 26500 27500 284,00 290,00 29500 290,00 29500 31500 340,00 320,00 34500 37500 34500 370,00 355,00
niskich do 0.8em wysokosci (1p-tupek) 32595 33825 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 41820 39360 424,35 461,25 424,35 45510 436,65
LH  topokyéluskonyeh  dopolociupiomeh wsokeh od1.2 26500 27500 284,00 290,00 29500 290,00 29500 31500 340,00 320,00 34500 37500 34500 370,00 355,00
wysokich do1.6 emwysokoci(np-karpiowke) 395 95 338,25 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 41820 39360 424,35 461,25 42435 45510 436,65
R dopokyeplaskich iy 26500 27500 284,00 290,00 29500 290,00 29500 31500 340,00 320,00 34500 37500 34500 370,00 355,00
specjalnych 32595 33825 349,32 356,70 36285 356,70 362,85 387,45 41820 393,60 42435 461,25 42435 45510 436,65
Bp  fopokyéplaskich  copolotz baszammipokycim 26500 27500 284,00 290,00 29500 290,00 29500 31500 340,00 320,00 34500 37500 34500 370,00 355,00
specjalnych panelowymi 32595 33825 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 41820 393,60 42435 461,25 42435 45510 436,65
o - 26500 27500 284,00 290,00 29500 290,00 29500 31500 340,00 320,00 34500 37500 34500 370,00 355,00
D do dachowki ptaskiej o pokryé ptaskich do 4 cm wysokosci
32595 33825 349,32 356,70 362,85 356,70 362,85 387,45 41820 393,60 42435 461,25 42435 45510 436,65
UKS  do zespoleri i i e 46500 47500 480,00 47500 480,00 50000 52500 50000 53500 570,00 53500 565,00
UKG  kolankowych R lden:UKS dreumo, 571,95 584,25 590,40 584,25 590,40 61500 64575 61500 65805 701,10 658,05 694,95
- CENNIK OKIEN NIESTANDARDOWYCH
Zamowienia niestandardowe realizowane sg po konsultacji z Doradcg Techniczno - Handlowym lub Biurem Obstugi Klienta. @
DOPLATA DO MALOWANIA OBLACHOWANIA (kolory z palety RAL) - wyceniana indywidualnie
DOPLATA DO MALOWANIA STOLARKI (kolor biaty):
wymiary okna: szerokos¢ x wysokos¢ [cm]
produkt 55x78 55x98 66x98 66x118  66x140 78x98 78x118  78x140  78x160  94x118  94x140  94x160  114x118  114x140  134x98
01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
skrzydio + rama 360,00 360,00 41000 41000 41000 41000 44000 52000 520,00 52000 55000 550,00 550,00 550,00 550,00
bialy RAL 9003 442,80 44280 50430 50430 50430 50430 541,20 63960 63960 63960 67650 67650 67650 67650 676,50
DOPLATA DO NIESTANDARDOWYCH PAKIETOW SZYBOWYCH W OKNACH DACHOWYCH:
wymiary okna: szerokos¢ x wysokos¢ [cm]
model symbol 55x78 55x98 66x98 66x118  66x140 78x98 78x118  78x140  78x160  94x118  94x140  94x160  114x118  114x140  134x98
01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 1 12
oknaz amanana 22500 23500 250,00 260,00 27500 260,00 27500 29500 31000 29500 320,00 340,00 320,00 350,00 320,00
E2 E3 276,75 289,05 307,50 31980 33825 31980 33825 36285 381,30 36285 39360 41820 39360 43050 393,60
oknaz amenana 270,00 290,00 31500 34500 380,00 34500 380,00 42500 46000 43000 48500 530,00 48500 560,00 48500
E2 E4 33210 356,70 387,45 42435 467,40 42435 467,40 522,75 56580 52890 59655 65190 59655 68880 596,55
oknaz amanana 270,00 29500 330,00 360,00 39500 360,00 39500 44500 48000 45000 51000 560,00 510,00 580,00 510,00
E2 E5 33210 36285 40590 44280 48585 44280 48585 547,35 590,40 55350 627,30 68880 627,30 71340 627,30
oknaz amenana 270,00 29500 330,00 360,00 39500 360,00 39500 44500 48000 45000 51000 560,00 510,00 580,00 510,00
E2 E6 33210 36285 40590 44280 48585 44280 48585 547,35 590,40 55350 627,30 68880 627,30 71340 627,30
oknaz amanana 250,00 270,00 28500 30500 33500 30500 33500 37000 39000 37000 410,00 440,00 410,00 460,00 410,00
E2 E8 307,50 33270 35055 37515 41205 37515 41205 45510 479,70 45510 504,30 541,20 50430 56580 504,30
oknaz zamiana na
13 14 bez doptat
oknaz amanana 320,00 330,00 340,00 35500 37000 35500 37000 39000 41000 39500 420,00 440,00 420,00 450,00 420,00
13 15 39360 40590 41820 43665 45510 436,65 45510 479,70 504,30 48585 51660 541,20 51660 55350 516,60
oknaz amanana 440,00 460,00 480,00 50500 53500 50500 53500 57500 60000 57500 620,00 660,00 62500 680,00 62500
122 125 541,20 56580 590,40 621,15 65805 621,15 65805 707,25 73800 70725 76260 811,80 76875 83640 768,75
oknaz amenana 450,00 480,00 500,00 530,00 560,00 53000 560,00 60500 64000 61500 660,00 70500 66500 730,00 66500
N22 N24 55350 590,40 61500 651,90 68880 651,90 68380 744,15 78720 75645 811,80 867,15 81795 89790 817,95
oknaz amenana 450,00 480,00 50000 53000 56000 53000 56000 60500 64000 61500 660,00 70500 66500 730,00 66500
N22 N25 55350 590,40 61500 65190 68880 651,90 68880 744,15 787,20 75645 811,80 867,15 81795 897,90 817,95
terminy dostawy [dni robocze] 3-5dni  10dni 20 dni cena brutt:ezga%n\e/;t?
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Otworz z nami nowe perspektywy

| sprawdz:

//
katalog
akcesoriow

//
katalog okien
do dachu ptaskiego

[f)(G] (@)

OKPOL Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

T/OKPOL’

OKNA DACHOWE

Masz pytania?

Zapytaj Doradce Techniczno - Handlowego:

dolnoslaskie
kujawsko-pomorskie

608358703 602294627
608046094 532756930

lubelskie 608046094 532750635
lubuskie 608044395
biuro obstugi klienta: todzkie 608046094 608358703
tel. 77 404 66 77 matopolskie 532750635
mazowieckie 608046094 600452253

fax 77 411 57 34

opolskie 608499331 608358703
. podkarpackie 532750635
S podlaskie 600452253
tel. 606 751 716 pomorskie 532756930
600 408 698 $lgskie 608499331
serwis@okpol.pl $wietokrzyskie 532750635
warminsko-mazurskie 600452253

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

wielkopolskie
zachodniopomorskie

608044395 608358703
532756930

OKPOL 04.2020

Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z 0.0. ma prawo wprowadzania zmian parametréw
technicznych, cen i specyfikacji produktéw, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wczesniejszego powiadamiania. Zdjecia majg charakter poglagdowy. Okpol Sp.z 0.0. nie ponosi
odpowiedzialno$ci za ewentualne btedy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.




